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1. Beschreibung des Vorhabens

1.1  Einleitung

Gegenstand des vorliegenden Planfeststellungsantrags ist die Ertlichtigung der 110-kV- Doppelleitung
Anlage 66101 (06) durch die Ertiichtigung und Erhéhung des Mastes 111/24 innerhalb der Flur-Nr.
538/15 der Gemarkung Marktoberdorf.

Der Abschnitt ist im Lageplan, Unterlage Nr. 3 zum Planfeststellungsverfahren, detailliert dargestellt.

Eigentlimer der Hochspannungsanlagen und damit Antragsteller des Planfeststellungsverfahrens ist die
LEW Verteilnetz GmbH (nachfolgend mit LVN abgekirzt).

Im Rahmen der Instandhaltungsarbeiten werden die Leiterseile ab dem bestehenden Masten 111/23
und bis zum bestehenden Endmasten 111/26 am Umspannwerk Marktoberdorf erneuert. Diese MaR-
nahme ist informativ/ergdnzend in den Antragsunterlagen dargestellt und ist nicht Gegenstand der Plan-
feststellung.

Die 110-kV-Leitung Anlage 66101 (06) Biessenhofen - Marktoberdorf wurde im Jahr 1960 errichtet. Am
bestehenden Masten 111/24 wurde bei wiederkehrenden Uberpriifungen des technischen Zustandes
des Gestdnges einen Sanierungsbedarf identifiziert. Der Mast kann mit wirtschaftlich vertretbaren Mit-
teln saniert werden. In Riicksichtnahme der ortlichen Platzsituation soll die Sanierung des Oberteils des
Gestanges durch einen vormontierten 1-zu-1-Ersatz erfolgen. Gleichzeitig wird der Mast durch den Ein-
bau einer Verlangerung am Mastunterteil erhoht. Tiefbauarbeiten um und am Fundament sind nicht
notwendig.

Innerhalb des Gewerbegebietes Giberspannt die Leitung mehrere Gewerbegrundstiicke an der ,,Max-
von-Eyth-Stralle”. Eines der liberspannten Gewerbegrundstiicke ist zusatzlich mit einem Wohnhaus be-
baut, in dessen Garten sich ein Maststandort (bestehender Mast 111/24) befindet. Der Verlauf der Be-
standstrasse innerhalb des Gewerbegebietes schrankt die Nutzbarkeit der Gewerbegrundstiicke durch
eine relativ niedrige Hohe der Leiterseile ein, weiterhin ist die genannte Wohneinheit im Gewerbegebiet
durch den Maststandort auf dem Grundstiick sowie die Uberspannung beeintrichtigt.

Aus den relativ geringen Abstdanden der Leitung iber den Gewerbeflachen und den gednderten techni-
schen Anforderungen an diese Abstande, insbesondere im Hinblick auf aktuelle Erkenntnisse hinsichtlich
Eislasten, resultiert die Notwendigkeit der Masterhéhung in Form des Einbaus einer Mastverlangerung
im Unterteil des Mastes.

Die Anzahl der erforderlichen Maste bleibt gleich (Austausch der Gittermastkonstruktion).

Unterlage 1: Erlauterungsbericht zur Erneuerung der 110-kV-Leitung ,Einfiihrung Marktoberdorf“ 11
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Abbildung 1: Betriebsleiter Wohnhaus im Gewerbegebiet Marktoberdorf mit bestehen-
dem Mast Nr. 111/24

1.2  Antragsumfang

Die LVN beantragt die Planfeststellung nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EnWG fiir die Ertlichtigung und Er-
héhung des Mastes 111/24 der 110-kV-Doppelleitung Anlage 66101 (O 6) Einfiihrung UW Marktober-
dorf.

Das Vorhaben umfasst somit die Erhohung und Ertlichtigung von 1 Masten durch Austausch des
Mastunterteils gegen ein 2 m langeres Unterteil und Ertlichtigung des Mastoberteils durch Austausch.

MaRnahme Mastabschnitt Anzahl Masten
Neubau Freileitung Mast 111/24 1 Stuck
Ruckbau Freileitung Mast 111/24 1 Stuck

Tabelle 1: Ubersicht Trassenabschnitte Neubau und Riickbau Freileitung

Die rdumliche Lage der Antragstrasse ist im Ubersichtsplan in der Unterlage 2.1 dargestellt.

Unterlage 1: Erlduterungsbericht zur Erneuerung der 110-kV-Leitung , Einfihrung Marktoberdorf” 12
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1.3  Antragsteller und Planfeststellungsbehorde

Antragsteller:
LEW Verteilnetz GmbH
Schaezlerstrafle 3

86150 Augsburg

Planfeststellungsbehérde:
Regierung von Schwaben
Fronhof 10

86152 Augsburg

1.4 Umweltvertraglichkeits-Vorpriifung nach UVPG

Grundsatzlich ist fir das Vorhaben gemaR Anlage 1 des Gesetzes liber die Umweltvertraglichkeitspri-
fung (UVPG), d.h. gemaR der Liste ,,UVP-pflichtige Vorhaben“ eine UVP-Vorprifung durchzufihren.

Die UVP-Vorprifung ist von der zustandigen Genehmigungsbehorde, hier die Regierung von Schwaben,
durchzufihren.

Mit den Unterlagen zur Planfeststellung werden durch die Vorhabentragerin entsprechende Unterlagen
vorgelegt, so dass die Behorde die entsprechende Priifung durchfiihren kann.

Nach Einschatzung der Vorhabentragerin ist — vorbehaltlich einer abschliefenden Beurteilung durch die
Behorde — das Vorhaben nicht mit erheblichen Umweltbeeintrachtigungen verbunden, so dass eine Um-
weltvertraglichkeitsprifung nach Auffassung der Antragstellerin nicht erforderlich ist.

1.5 Verpflichtung zur Verkabelung nach MaRgabe des § 43 h EnWG

GemaR § 43 h EnWG besteht bei der Neuerrichtung von 110-kV-Leitungen und der Erfillung bestimmter
Voraussetzungen eine Pflicht zur Erdverkabelung. Der Anwendungsbereich des § 43 h EnWG ist jedoch
ausweislich seines Wortlauts auf die Errichtung von Leitungen auf neuen Trassen beschrankt.

Die geplante Erhohung der Freileitung im Bereich von Marktoberdorf in Bestandstrasse begriindet nach
Auffassung der Vorhabentragerin keine neue Trasse.

Die Errichtung einer Leitung auf neuer Trasse im Sinne von § 43 h EnWG waére nur dann anzunehmen,
wenn an der vorgesehenen Stelle noch gar keine Hochspannungsleitung vorhanden ware, oder sich die
geplante Trasse von der bestehenden Trasse so weit entfernen wiirde, dass ein unvoreingenommener

Unterlage 1: Erlauterungsbericht zur Erneuerung der 110-kV-Leitung ,Einfihrung Marktoberdorf” 13
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Betrachter nicht mehr von einer funktionellen Identitat der bestehenden und der neuen Leitung ausge-
hen kann.

Dies ist im vorgenannten Bereich nicht der Fall, weil die MaRnahmen standortgleich durchgefihrt wer-
den sollen. Somit handelt es sich bei den Mallnahmen der plangegenstandlichen Hochspannungsleitung
nicht um eine neue Trasse im Sinne des Satzes 1 des § 43 h EnWG.

1.6 Planfeststellungsverfahren

GemaR § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) bedirfen die Errichtung und der
Betrieb von Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von 110 kV oder mehr der Planfest-
stellung durch die nach Landesrecht zustandige Behorde.

Das Planfeststellungsverfahren dient als Genehmigungsverfahren der Zulassung raumbedeutsamer Vor-
haben. Im Ergebnis des Planfeststellungsverfahrens erteilt die zustandige Behorde mit dem Planfeststel-
lungsbeschluss die Genehmigung fiir die Errichtung und den Betrieb des zur Planfeststellung beantrag-
ten Vorhabens. Raumbedeutsame Vorhaben beriihren regelmaRig zahlreiche 6ffentliche und private Be-
lange.

Mit dem Planfeststellungsverfahren steht ein besonderes Zulassungsverfahren zur Verfligung, das es er-
moglicht, samtliche durch das planfestzustellende Vorhaben betroffenen 6ffentlichen und privaten Be-
lange, insbesondere den Schutz der Allgemeinheit vor vermeidbaren Gefahren, Belastigungen und Nach-
teilen, den Schutz konkreter Rechtspositionen einzelner Betroffener und auch den Schutz der Rechte
und Interessen des Vorhabentragers, im Verfahren umfassend zu wiirdigen, zu bericksichtigen und im
Rahmen einer Abwdagung soweit wie moglich mit widerstreitenden Interessen in einen angemessenen
Ausgleich zu bringen.

Raumordnerische Belange des Vorhabens sollen im Zuge des Planfeststellungsverfahrens betrachtet
werden. Ein eigenstandiges Raumordnungsverfahren ist gemaR § 1 RoV, Ziff. 14, Halbsatz 2, nicht erfor-
derlich, da die MaRnahmen an der Freileitung standortgleich durchgefiihrt werden sollen.

Sollten sich im Verlauf der Planfeststellung weitere — nicht behandelte — raumordnerische Belange erge-
ben, werden diese anschliefend in die Planfeststellungsunterlagen eingearbeitet.

Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschlieflich der notwendigen Folge-
malnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berihrten 6ffentlichen Belange festge-
stellt. Neben der Planfeststellung sind andere behérdliche Entscheidungen, insbesondere 6ffentlich-
rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und Zustimmungen nicht erforder-
lich (Art. 75 Abs. 1 BayVwVfG). Ziel des Verfahrens ist es im Ergebnis also, das Vorhaben durch eine ein-
heitliche Sachentscheidung der Behérde mit umfassender Rechtswirkung zuzulassen.

Eine der wesentlichen Voraussetzungen der Planfeststellung ist, dass das planfestzustellende Vorhaben
den Zielen des maRgeblichen Fachplanungsrechts entspricht, hier also dem EnWG. GemaR § 1 Abs. 1
EnWG ist Zweck des Gesetzes eine moglichst sichere, preisglinstige, verbraucherfreundliche, effiziente
und umweltvertragliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizitat und Gas, die

Unterlage 1: Erlauterungsbericht zur Erneuerung der 110-kV-Leitung ,Einfiihrung Marktoberdorf” 14
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zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht. In diesem Erlduterungsbericht wird dargelegt, dass die
Realisierung des Vorhabens der LVN zur Erreichung dieser Ziele geboten ist.

1.7 Baukosten

Die Baukosten (Gesamtkosten) der Erhohung und Ertiichtigung der 110-kV-Doppel-Freileitung im bean-
tragten Abschnitt im Gewerbegebiet betragen nach derzeitigem Planungsstand ca. 50 T€.

1.8 Energiewirtschaftliche Begriindung des Vorhabens

1.8.1 Bestehende Leitung

Wirtschaftlichkeit
Die 110-kV-Leitung Anlage 66101 wurde urspriinglich im Jahre 1960 errichtet.
Technische Normen

Die beim Bau der bestehenden Leitung in den 1950-er Jahren giiltigen technischen Vorschriften haben
sich mittlerweile in wesentlichen Punkten gedndert. Dies zeigt sich bei dieser Freileitung in Form von
dreimal héheren Eis- und héheren Windlasten im Vergleich zur Errichtungsnorm. Hierdurch ergeben sich
hohere statische Anforderungen an die Masten. Um auch diesem Punkt Rechnung zu tragen ist eine Er-
tlchtigung der Leitung erforderlich.

1.8.2 Versorgung des Raumes

Der gegenstandliche Leitungsabschnitt ist Teil der 110-kV-Doppelleitung Anlage 66101 mit den beiden
elektrischen Stromkreisen 0 6 / 1 und O 6 / 2 vom Abzweigmast Biessenhofen zum Umspannwerk Mark-
toberdorf.

Ausgehend vom UW Markoberdorf werden lber diese Anlage das Verteilnetz der LVN und das Verteil-
netz der Vereinigten Wertach-Elektrizitatswerke GmbH (VWEW) im ganzen Gebiet in und um Markto-
berdorf versorgt.

Diese Verbindung stellt die einzige Verbindung zu der 110-kV-Ebene (iber den Netzverbindungspunkt im
UW Marktoberdorf LVN-VWEW fiir das VWEW-Verteilnetz der Stadt Marktoberdorf dar und ist somit
essenziell fur die Versorgung der Stadt Marktoberdorf mit elektrischer Energie. Im Falle von Stérungen
sowie geplanten Wartungs- und InstandhaltungsmalRnahmen ware eine sichere Versorgung innerhalb
von Markoberdorf erheblich gefahrdet.

Eine Ubernahme der gesicherten Versorgung des betrachteten Raumes iiber das untergeordnete Strom-
netz der 20-kV-Spannungsebene ist aus Griinden der unzureichenden Ubertragungskapazitit, der héhe-
ren Energieverluste sowie der schlechteren Versorgungsqualitdt nicht gegeben. Die Leitung stellt daher
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eine wichtige Verbindung dar, auf die in keinem Fall verzichtet werden kann, sondern die auf den heuti-
gen technischen Standard ertlichtigt werden muss.

1.8.3 Fazit

Zusammenfassend ist aus den nachfolgenden Griinden eine Ertiichtigung des 110-kV-Mastes 111/24 im
Abzweig Biessenhofen — Markoberdorf erforderlich:

e Die Leitungsverbindung ist aus Griinden der Versorgungssicherheit unverzichtbar.
e Die Bestandsleitung genligt nicht den aktuellen Anforderungen.

Die Ertlichtigung der Leitungsverbindung ist daher zwingend erforderlich. Die LVN kommen mit dem ge-
planten Vorhaben ihren gesetzlichen Pflichten als Netzbetreiber nach, indem sie das 110-kV- Hochspan-
nungsnetz entsprechend den gegebenen und prognostizierten Anforderungen bedarfsgerecht unterhalt
und ausbaut.

1.9 Technische Alternativen

1.9.1 Nulllésung

Aus den im Kap. 1.8 dargelegten Griinden ist ein Verzicht auf die Ertlichtigung der Leitung (Nullldsung)
nicht moglich.

1.9.2 Trassenalternativen

Die Untersuchung moglicher Maststandortalternativen innerhalb der Bestandstrasse wird im Kap. 2.3
beschrieben. Die Trassenalternative mittels Kabel wird im Kap. 6 beschrieben.

1.10 Betrachtung des kompletten Freileitungssystems Anlage 66101 (06)

Der Ubersichtslageplan, Unterlage Nr. 2 zum Planfeststellungsverfahren, stellt den gesamten Verlauf der
bestehenden Leitung von Biessenhofen nach Marktorberdorf dar. Die Anlage wurde bereits durch vor-
hergehende InstandhaltungsmalRnahmen modernisiert bzw. der baulichen Entwicklung der Region ange-
passt. So wurden alle bestanden Masten bis auf den Masten 111/24 in deren Standsicherheit ertiichtigt.
Die Maste 111/21 und 111/22 wurden im Rahmen des Anzeigeverfahren ,,ACCO Fendt” neu errichtet,
um mogliche Werksentwicklungen des Industriestandortes zu ermoéglichen. Weitestgehend wurde auch
die Stromkreissanierung durch Seiltausch bis zu dem Masten 111/23 durchgefiihrt.
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2. Trassenfindung und -fiihrung

2.1 Trassierungsgrundsatze

Ertiichtigung der Bestandsleitung

Fiir die geplante Ertiichtigung des Mastgestdnges erfolgt keine neue Trassierung der Bestandleitung.

2.2 Raumordnerische Belange

Bei dem plangegenstandlichen Vorhaben handelt es sich um eine bestandsorientierte Ertlichtigung einer
bestehenden 110-kV-Freileitung im Bereich Marktoberdorf.

Nachdem es sich bei dem geplanten Freileitungsteil um ein dullerst kurzes Vorhaben handelt, nur eine
Gemeinde betrifft und das Vorhaben nur eine trassengleiche Ertiichtigung einer bestehenden Leitung
darstellt, ist nach Einschatzung der Vorhabenstragerin das Vorhaben als nicht erheblich Gberértlich
raumbedeutsam einzustufen.

Deshalb soll die abschlieRende raumordnerische Uberpriifung des Vorhabens durch die zustindige Fach-
abteilung der Regierung von Schwaben im Zuge des Planfeststellungsverfahrens nach § 43 EnWG erfol-
gen.

Legende:

(B————4 Leitung Bestand
— Leitung Planung/Neubau
t+—— Leitung Planung Variante 2

Leitung Planung Variante 3
— — — — alternative Kabeltrasse

e i
iL‘_,l | Bei den dargesteliten Mastsymbolen (5 m x 5 m) handelt
-..3 B es sich um eine schematische Darstellung.
Die tatsachlichen Bodenaustrittsmalie der Maste sind der

oA ;:~ Grundstiicksliste zu entnehmen.

Abbildung 2: Ubersicht Trassen-/Standortalternativen
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Hinweis zur Abbildung:
- im Rahmen dieses Verfahrens nicht betroffene Freileitungen sind blau eingetragen.
- Die zur Planfeststellung beantrage Ertlichtigungsplanung ist in roter Farbe einge-
zeichnet.
- Die betrachtete Trassenalternative (Kabel) ist gestrichelt dargestellt
- Die betrachtete Standortalternativen sind in gelber und violetter Farbe eingetragen.

2.3 Trassen-/Standortalternativen

Flr das geplante Vorhaben ist grundsétzlich zu prifen, ob Trassen-/Standortalternativen zur Bestands-
leitung bestehen, die ggf. mit geringeren Beeintrachtigungen verbunden sind.

Hierflir wurden beim geplanten Vorhaben die Trassen-/Standortalternativen Freileitungsalternative im
Gewerbegebiet gepriift. Mehrere Standortalternativen des zu erhdhenden Mastes wurden untersucht,
jedoch im Prozess der Planungsabstimmung verworfen.

Die folgende Abbildung zeigt den Uberblick (iber die betrachtete Trassenalternative. Dieser Plan ist zur
besseren Lesbarkeit als Anhang zum Erlduterungsbericht den Unterlagen zur Planfeststellung nochmals
beigefiigt.

2.3.1 Standortalternative Flur 538/0 - westlich (Planungsvariante 2)

Beschreibung

Als Alternative zur standortgleichen Erhéhung und Ertlichtigung wurden auch Neubaustandorte inner-
halb der bestehenden Trasse untersucht.

Die benachbarte Flur 538/0 der Gemarkung Marktoberdorf weist keine einschrankende, dichte Bebau-
ung auf und wird als alternativer Standort des Mastes betrachtet. Durch die Positionierung des Mastes
entlang der westlichen Flurstlicksgrenze kénnte der Mast kleinrdumig verschoben werden.

Die Lage dieser Alternative ist in der Abbildung 2: Ubersicht violett schematisch dargestellt.
Bewertung

Die Gesamtkosten fiir einen neuen Mast an diesem Standort wiirden ca. 230.000- EUR betragen, d. h. im
Vergleich zu der beantragten Trasse wiirden die Mehrkosten ca. 180.000 EUR betragen.

Grundsatzlich hatte der neue Standort eine Neubelastung eines derzeit nicht mit einem Mast belasteten
Grundstiicks zur Folge. Mit den betroffenen Grundstilickseigentiimern miissten neue Vereinbarungen
zur Inanspruchnahme der Flurstiicke getroffen werden. Zudem ergibt sich ein deutlicher Mehraufwand
in der Herstellung eines neuen Mastfundamentes und dem Riickbau des alten Mastfundamentes und
damit verbundener baulicher Eingriffe.

Vorteil dieser Variante ware lediglich der Riickbau des Mastes samt Fundament und Entlastung der Flur
538/15 der Gemarkung Marktoberdorf. Eine Verbesserung in Bezug auf elektromagnetische Belastung
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fiir die Hausnummer 14 der Max-von-Eyth-Stralle wirde sich jedoch nicht einstellen, da die Alternative
trotz der beabsichtigten Masterhohung um 2 Meter wie in der Vorzugsvariante, keine VergrofRerung des
Abstandes zu den Leiterseilen mit sich bringt.

Nachdem die Alternative dariber hinaus keine sich aufdrangenden zwingenden Vorteile gegeniiber der
jetzt eingereichten Planung aufweist, wird die Alternative ,Planungsvariante 2“ nunmehr zuriickgestellt
und nicht mehr weiterverfolgt.

2.3.2 Standortalternative Flur 538/0 - 6stlich (Planungsvariante 3)

Beschreibung

Als Alternative zur standortgleichen Erhéhung und Ertlichtigung wurden auch Neubaustandorte inner-
halb der bestehenden Trasse untersucht.

Die benachbarte Flur 538/0 der Gemarkung Marktoberdorf weist keine einschrankende, dichte Bebau-
ung auf und wird als alternativer Standort des Mastes betrachtet. -Der Mast wiirde an der 6stlichen
Grundstiicksgrenze positioniert werden.

Der Trassenverlauf der Trassenalternative ist in der Abbildung 2: Ubersicht gelb schematisch dargestellt.
Bewertung

Die Gesamtkosten fiir diese Standort wiirden ca. 260.000, - EUR betragen, d. h. im Vergleich zu der be-
antragten Trasse wiirden die Mehrkosten ca. 210.000 EUR betragen.

Grundsatzlich hatte der neue Standort eine Neubelastung eines derzeit unbelasteten Grundstiicks zur
Folge. Mit den betroffenen Grundstiickseigentiimern miissten neue Vereinbarungen zur Inanspruch-
nahme der Flurstiicke getroffen werden. Zudem ergibt sich ein deutlicher Mehraufwand in der Herstel-
lung eines neuen und dem Riickbau des alten Mastfundamentes und damit verbundener baulicher Ein-
griffe.

Des Weiteren ergibt sich eine Verschlechterung des Landschaftsbilds, da die der Seilgeometrie folgende
Masthohe deutlich liber der der Antragsvariante liegt. Der neu zu errichtende Mast hatte eine Mehr-
héhe von 6 Meter im Vergleich zur beantragten Variante, um die erforderlichen Schutzabstande einhal-
ten zu kénnen.

Vorteil dieser Variante wére nur der Riickbau und Entlastung auf der Flur 538/15 der Gemarkung Markt-
oberdorf. Eine Verbessrung in Bezug auf elektromagnetische Belastung fiir die Hausnummer 14 der
Max-von-Eyth-Stralle wiirde sich jedoch nicht einstellen. Im Gegenteil schafft die sich einstellende Seil-
geometrie einen kleineren Abstand als die Vorzugsvariante und somit eine hohere Feldbelastung fiir das
Uberspannte Geb3ude auf der Flur 538/15.

Nachdem die Alternative dariiber hinaus keine sich aufdrangenden zwingenden Vorteile gegeniber der
jetzt eingereichten Planung aufweist, wird die Alternative ,Planungsvariante 3“ nunmehr zuriickgestellt
und nicht mehr weiterverfolgt.
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2.3.3 Zusammenfassung

Im Vergleich der Alternativen ergibt sich hinsichtlich der entscheidungsrelevanten Kriterien folgender

tabellarischer Vergleich:

Kriterium Antragstrasse Standortalternative Flur Standortalternative Flur
538/0 - westlich (Planungs- | 538/0 - 6stlich (Planungsva-
variante 2) riante 3)

Gesamtlidnge/ | 1 Masten/ 1 Masten / 1 Masten /

Verlauf in Bestandstrasse in Bestandstrasse in Bestandstrasse

Rodung Keine Keine Keine

Siedlun- Uberspannung einzelner | Uberspannung einzelner Uberspannung einzelner Ge-

gen/Wohnum- | Gewerbegrundstiicke Gewerbegrundstiicke mit werbegrundstiicke mit

feld mit Wohnbebauung in Wohnbebauung in Markto- | Wohnbebauung in Markto-
Marktoberdorf berdorf berdorf

Natur- Vorhandene Beeintrach- | Vorhandene Beeintrachti- Vorhandene Beeintrachti-

schutz/Schutz- | tigungen bleiben, keine | gungen bleiben, keine Ver- | gungen bleiben, keine Verén-

gebiete Verdanderung anderung derung

Landschaftsbild

Geringfligige Ver-
schlechterung durch
Masterhohung um 2 m

Geringflgige Verschlechte-
rung durch Masterhéhung
um2m

Wesentliche Verschlechte-
rung durch Masterhéhung
um 8 m

Betroffenheit
Eigentum, ins-
besondere Neu-
betroffenheit

keine Neubetroffenhei-
ten im Bereich des Ge-
werbegebietes. Neuent-
schadigung fir Mast-
standort. AnschlieRend
ausschlieBlich schon pri-
vatrechtlich gesicherten
Trassenkorridor.

Neubetroffenheiten im Be-
reich des Gewerbegebietes
durch Verschiebung des
Mastes. Neuentschadigung
flir Maststandort. Anschlie-
Rend ausschlieBlich schon
privatrechtlich gesicherten
Trassenkorridor.

Neubetroffenheiten im Be-
reich des Gewerbegebietes
durch Verschiebung des
Mastes. Neuentschadigung
flir Maststandort. Anschlie-
Rend ausschlieBlich schon
privatrechtlich gesicherten
Trassenkorridor.

Technik

Stahlgittermaste

Stahlgittermaste

Stahlgittermaste

Gesamtzahl
Maste Neubau

1 (Anzahl bleibt gleich)

1 (Anzahl bleibt gleich)

1 (Anzahl bleibt gleich)
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Bewertung + Raum fiir landli- + Raum fiir landliche/stad- | + Entlastung der Flur 538/15
che/stadtische Entwick- | tische Entwicklung
lung
+ Entlastung der Flur Neubetroffenheit
+ keine Tiefbauarbeiten | 538/15 - heubetrotiennel
+ keine Neubetroffen- - Mehrkosten
heiten - i i
- Neubetroffenheit negative Au:swwkung auf
Landschaftsbild
- Mehrkosten
Gesamtkosten 50.000, -€ 180.000,- € Mehrkosten 210.000,- € Mehrkosten
Bewertung Eine wirtschaftliche Mehrkosten durch Erstel- Hohe Mehrkosten durch
und eine naturschutz- lung von Neufundament technisch aufwendige und
fachlich gut vertretbare | und notwendige Mastkon- | notwendige Mastkonstruk-
Trasse struktion. tion und Mehraufwand
durch Erstellung von Neu-
fundament.
Technik Einfach zu realisieren, Aufwandiger zu realisieren | Aufwéandiger zu realisieren
Kostengiinstize B durch Tiefbauarbeiten durch Tiefbauarbeiten, deut-
ostengunstige Bau- lich héherer Mast.
weise.
Bewertung Gut realisierbar Realisierbar, jedoch Realisierbar, jedoch
technisch aufwendiger technisch aufwendiger
Gesamtbewer- | Aus Sicht der LVN die Realisierbar, jedoch keine | Realisierbar, jedoch keine
tung beste Kompromisslo- Zustimmung der Ge- Zustimmung der Gemeinde,
sung. meinde, insgesamt deut- insgesamt deutlich teurer
lich teurer als die Antrags- | als die Antragsvariante.
variante.
Tabelle 2: Tabellarischer Vergleich der Trassenalternativen
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3. Antragstrasse

3.1 Trassenverlauf

Freileitung

Die beantragte Erhohung und Ertiichtigung der bestehenden Mast der Freileitung wird im bestehenden
Trassenkorridor standortgleich durchgefiihrt

Mit den Spannfeldern zwischen Mast 111/23 (Bestand) und 111/25 (Bestand) werden mehrere gewerb-
liche Hochbauten direkt Gberspannt und durch die geplante Masterh6hung am Masten 111/24 die teil-
weise kritischen Sicherheitsabstande gelost.

Bei der Erhéhung und Ertiichtigung des Masten 111/24 handelt es sich um die Erneuerung der Gitter-
mastteile, wobei das bestehende Fundament unverandert weiterverwendet wird. Es ergeben sich keine
Tiefbauarbeiten fir die Erstellung neuer Fundamente.

Bewertung

Die standortgleiche Erh6hung und Ertlichtigung in Bestandstrasse mit gleicher Leitungsachse stellt sich
als eine wirtschaftliche und naturschutzfachlich gut vertretbare Trasse dar.

Beim Eingriff ins Eigentum ist die Bestandstrasse eine vertragliche Lésung, da es hier nur zu geringen
neuen bzw. gednderten Betroffenheiten kommt. Durch die geringe Masterhohung wird die geplante
Trasse die Grundstiicke im Verhaltnis zur derzeitigen Situation weniger belasten und somit eine bessere
stadtebauliche Entwicklung ermoglichen. Im Weiterem Verlauf ergeben sich auch keine Konflikte mit
angrenzender Wohnbebauung und durch die bereits bestehenden Vereinbarungen zur Inanspruch-
nahme mit den Grundstiickseigentimern werden keine neue Betroffenheiten geschaffen. Lediglich fur
den Masten 111/24 wird eine neue Vereinbarung mit dem Grundstiickseigentiimer getroffen, da hier
eine Sicherungsliicke fiir den Maststandort besteht. Eine Sicherung fiir die Uberspannung ist gegeben.

Ausgehend aus Berechnungen zu den Feldbelastungen durch elektrische und magnetische Felder erge-
ben sich durch die Masterhéhung und Verringerung der Stromtragfahigkeit auch Entlastungen der Feld-
belastungen in geringen MaRen. Alle ermittelten Werte fir die Feldbelastungen liegen sehr deutlich un-
terhalb der Grenzwerte der 26. BImschV § 4. Das Minimierungsgebot der 26. BimschV § 4 Satz 2 wird
beachtet, ndhere Ausfiihrungen hierzu finden sich im Kapitel 7.1 , Elektrische und magnetische Felder”
Somit handelt es sich bei der Erneuerung der Bestandstrasse um eine elektromagnetisch vertragliche
Variante.

Die Gesamtkosten fiir die beschriebene Erneuerung im Bestand belaufen sich auf ca. 0,05 Mio. €. Damit
werden verglichen mit den untersuchten Standortalternativen erhebliche Kosten eingespart. Der Haupt-
grund hier ist die Wiederverwendung des Mastfundamentes und die damit entfallenen Kosten fiir Neu-
und Riickbau weiterer Fundamente. Nachdem die Vorhabentragerin angehalten ist, nach § 1 EnWG ne-
ben einer sicheren Stromversorgung auch die Wirtschaftlichkeit im Blick zu behalten, wird die Erneue-
rung der Bestandstrasse favorisiert.
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3.2 Betroffene Gemeinden

Folgende Gemarkungen, politische Gemeinden und Landkreise sind von der Ertlichtigung betroffen:

Landkreis Gemeinde Gemarkung
Ostallgau Stadt Marktoberdorf Marktoberdorf
Tabelle 3: Gemeinden und Gemarkungen im Leitungsbereich

Das Projekt befindet sich vollstdandig im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben, d. h. die Regierung von
Schwaben ist als Genehmigungsbehdérde zustandig.
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4. Beschreibung des Vorhabens

4.1 Technische Erlauterungen

Leitungen dienen dem Transport von elektrischer Energie. Es ist zweckmaRig, die Energie in Form von
Drehstrom zu Gbertragen. Kennzeichen der Drehstromtechnik ist das Vorhandensein von drei elektri-
schen Leitern je Stromkreis. Die auch als Phasen bezeichneten Leiter haben die Aufgabe, die elektri-
schen Betriebsstrome zu fiihren. Die Leiter stehen gegenliber der Erde und gegeneinander unter Span-
nung. Es handelt sich um Wechselspannungen mit einer Frequenz von 50 Hz. Stromkreise werden in den
Antragsunterlagen haufig auch als Systeme bezeichnet.

Freileitungen

Freileitungen bestehen aus Stltzpunkten (Masten) und Leitern. Da die Leiter sowohl horizontal als auch

vertikal fixiert werden miissen, werden die Stitzpunkte hinsichtlich dieser Funktion unterschieden in die
Mastarten Abspann- bzw. Endmast (Fixierung der Leiter in Leitungsrichtung mittels Abspannketten) und

Tragmast (Fixierung der Leiter in vertikaler Richtung durch Tragketten).

Einhaltung der Regeln der Technik

Bei dem plangegenstandlichen Projekt sichert die Vorhabentragerin die Einhaltung der allgemein aner-
kannten Regeln der Technik gemaR § 49 Abs. 1, Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 EnWG zu.

4.2 Umfang Vorhaben

Der bestehende Mast 111/24 der bestehende 110-kV-Freileitung Anlage 66101 soll im Abschnitt zwi-
schen dem Mast 111/23 (Bestand) westlich von Marktoberdorf und dem Mast 111/26 (Bestand) im Ge-
werbegebiet Marktoberdorf soll erneuert werden.

Die folgende Tabelle zeigt den Uberblick tiber die entsprechenden Abschnitte.

MaRnahme | Mastabschnitt Anzahl Masten Trassenlange
Austausch Anlage 66101: 1 Stlck

der Gitter-

mastkon-

struktion

Tabelle 4: Darstellung der MaBnahmen

4.3 Leitungsdaten
Freileitung
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Bei der verfahrensgegenstdndlichen Leitung handelt es sich um eine 110-kV-Doppelfreileitung, d. h. die
Leitung besteht aus jeweils zwei elektrischen Systemen (Stromkreisen) mit einer Nennspannung von je-
weils 110.000 Volt (110 kV).

Ein Stromkreis wird jeweils aus drei Einfachleitern gebildet, die an den Quertragern der Masten (Traver-
sen) mittels Isolatoren befestigt sind.

Die bestehende Freileitung wurde nach den geltenden Erfordernissen dimensioniert. Die Systeme wer-
den mit dem Seiltyp Al/St 185/30 mm? belegt.

Der Grund fiir den Querschnitt liegt dabei neben den Anforderungen zur Ubertragungsleistung auch im
besseren Eislastverhalten des Seiles, die Leitung befindet sich nach der aktuellen Norm in der Eiszone 3.

In der folgenden Tabelle werden die technischen Daten und die Beseilung der Leitung zusammengefasst:

Anzahl Systeme 2 elektrische Systeme
Nennspannung 110 kv

Erdseil 1 Erdseil (LWL)
Leiterseile 2 Systeme 185/30 AL/St

Anzahl Leiterseile pro 1
Phase

Ubertragungskapazitdt | 535 A
pro System

Tabelle 5: Technische Daten der Freileitung

4.4 Sicherheitsabstiande

Bezliglich der Einhaltung der Abstande zu den Seilen der 110-kV-Leitung wurde das malgebliche Regel-
werk fur die Errichtung von Freileitungen groRer AC 1 kV, DIN EN 50341 zu Grunde gelegt.

4.5 Tragwerk

Fir die geplante 110-kV-Freileitung werden als Tragwerk Stahlgittermasten verwendet. Dabei kommt
das Mastbild ,,Donaumastbild“ zum Einsatz.

2-systemiges Donaumastbild

Beim Donaumastbild liegt die Anordnung der drei Phasen (Leiterseile) eines elektrischen Systems jeweils
in einem Dreieck auf der rechten und linken Seite des Mastes.
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Auf dem unteren Quertrager werden zwei Phasen, auf dem oberen Quertrager eine Phase fixiert.

Das Mastbild stellt einen Kompromiss zwischen den ebenfalls haufig verwendeten Mastbildern fiir zwei
elektrische Systeme , Tonne” und ,Einebene” dar. Die Trassen- und Schutzzonenbreite liegt zwischen
denen der ,Tonne und der ,Einebene”. Dies gilt auch fiir die Hohe der Masten. Die Kollisionsgefahr fiir
die Avifauna ist geringer als bei der ,,Tonne” aber groRer als bei der ,Einebene”. Technisch relativ glins-
tig ist die Ausbreitung elektrischer und magnetischer Felder.

Auf Grund dieser Eigenschaften stellt das Mastbild das Standard-Mastbild dar, und wird im vorliegenden
Projekt verwendet.

In der Unterlage 6 sind die Grundtypen der Mastbilder dargestellt. Die Mastschafte konnen je nach vor-
handenem Gelandeprofil, gewahlter Spannfeldlange und erforderlicher Unterbauungs- bzw. Unter-
wuchshdhe in Schritten von 2 m verlangert oder verkiirzt werden.

4.6 Griindungen und Fundamenttypen

Grindungen sind Teile der Stiitzpunkte einer Freileitung und gewéhrleisten die Standsicherheit. Die
Griindungen haben die Aufgabe, die auf die Masten einwirkenden Lasten mit ausreichender Sicherheit
in den Baugrund einzuleiten und gleichzeitig den Mast vor kritischen Bewegungen des Baugrundes zu
schitzen. Entwurf, Berechnung und Ausfiihrung von Grindungen sind nach EN 50341-1 und EN 50341-
2-4 und den entsprechenden Folgevorschriften durchzufiihren.

Grindungen sind unterirdische Baukorper. Sichtbar sind nur die Fundamentkopfe. Die Mastgriindung
erfolgt entweder mittels Einzelfundamenten (pro Eckstiel ein separates Fundament) oder Plattenfunda-
menten (unterirdische Platte liber die gesamte Mastgrundfliche plus seitliche Uberstinde) gegriindet.
Die Abmessungen der Fundamentkorper und der Fundamenttyp hangen von den zu libertragenden Kraf-
ten und den Baugrundeigenschaften ab. Witterungsbedingungen, Bauzeiteinschrankungen und Erstel-
lungskosten beeinflussen die Wahl des Fundamenttyps ebenfalls. Hohe Grundwasserstande erfordern
grundsatzlich grofRe Fundamente.

Das bestehende Fundament wurde als Bohrpfahlfundament ausgefiihrt. Es erfullt alle Anforderungen
auch fur den neuen ertlichtigtem und erhéhten Masten an die Standsicherheit und kann die auftrennen-
den Lasten sicher in den Baugrund einleiten. Eine Neudimensionierung bzw. Veranderung des bestehen-
den Fundamentes folgt nicht, somit erfolgt auch keine gesonderte Ausfihrungsplanung fiir die Griin-
dung.

4.7 Korrosionsschutz

Zum Schutz gegen Korrosion werden Stahlgittermasten fir Freileitungen feuerverzinkt angeliefert. Um
eine Abwitterung des Uberzuges aus Zink zu verhindern, wird zusitzlich eine farbige Beschichtung auf-
gebracht. Dabei werden aus Griinden des Umweltschutzes schwermetallfreie und |6semittelarme Be-
schichtungen eingesetzt.
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4.8 Erdung

Die Stahlgittermasten werden zur Begrenzung der Schritt- und Berliihrungsspannung geerdet. Die hierzu
notwendigen Erdungsanlagen bestehen aus Erdungsleitern und Tiefenerdern.

4.9 Schutzbereich

Freileitung

Der Schutzbereich stellt die durch Uberspannung der Leitung dauerhaft in Anspruch genommene Fliche
dar. Die Breite des parallelen Schutzstreifens wird fiir jedes Spannfeld individuell bestimmt und richtet
sich nach der groBtmadglichen Ausschwingbreite der Leiterseile in der Spannfeldmitte. Der Schutzstreifen
der bestehenden und nach der Masterneuerung ist in den Lagepldnen in Unterlage 3 dargestellt.

Zur Orientierung sind nachfolgend die minimal und maximal auftretenden Schutzbereichsbreiten fir die
die bestehende und die geplante Leitung aufgelistet.

Bestand Neubau
minimale Schutzstreifen- 30m(@2x15m) 27,6 m(2x13,8m)
breite
maximale Schutzstreifen- 32m (2x 16 m) 344 m((2x17,2m)
breite

Tabelle 6: Schutzstreifenbreite bestehender und geplanter Mast

Innerhalb des Leitungsschutzbereiches werden nach EN 50341 Mindestabstdande zu den Leiterseilen ge-
fordert. Die Errichtung von baulichen Anlagen, Verkehrsanlagen etc. sowie Anpflanzungen oder Ande-
rungen am Gelandeniveau in diesem Bereich sind deshalb nur beschrankt moglich.

4.10 Wegenutzung und Montageflachen

Freileitung

Fiir die gesamte Bauphase ist fiir die Erreichbarkeit des Bauvorhabens die Benutzung offentlicher Stra-
Ren und Wege notwendig. Die Anfahrt zu den Maststandorten erfolgt Gber das bestehende Strallen-
und Wegenetz. Sofern Zuwegungen von bestehenden StralRen und Wegen zu den Maststandorten erfor-
derlich sind, sind diese in den Lageplanen dargestellt.

Um die einzelnen Maststandorte sind zusatzlich temporare Flachen fiir Instandhaltungsarbeiten an Mas-
ten bzw. zum Seilzug notig. Diese sind ebenfalls in den Lagepldnen informativ dargestellt. Die Zugang-
lichkeit der Schutzbereiche von StraRen und Wegen wird - wo erforderlich - durch Zufahrtswege ermog-
licht, die zudem auch der Umgehung von Hindernissen wie Graben etc. dienen. Wo immer moglich, wer-
den grundsatzlich vorhandene Zufahrten z. B. der Landwirtschaft genutzt, bzw. diese dann bei der Aus-
fihrung vor Ort mit dem Grundeigentiimer/Pachter abgestimmt.
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5. Beschreibung der BaumaRnahmen und Betrieb der Leitung

5.1 Bauzeit und Bauablauf

Freileitung

Die reine Bauzeit der geplanten Masterhéhung wird mit ca. 2 Wochen geschatzt. Die konkrete Dauer der
Baumalnahmen ist von verschiedenen Faktoren abhangig, z. B. vom Beginn der Bauarbeiten sowie der
einzelnen Bauphasen, den zur Verfligung stehenden Bauzeitfenstern bzw. Einschrankungen durch Bau-
verbotszeiten und den vorherrschenden Witterungsbedingungen (Baubeginn im Winterhalbjahr).

Es werden die Gittermastteile in Einzelteilen an den Standort transportiert und vor Ort vormontiert. Der
bestehende Mast wird mit den daran befestigen Leiterseilen von einem Mobilkran angehoben, hierzu
werden die StoRschrauben in einer Hohe von rund 12 m geldst, nachdem der Mast am Kran angeschla-
gen wurde. Danach wird das Unterteil mit einem zweiten Kran ausgehoben. Anschliefend wird das neue
bereits vormontierte Unterteil eingehoben und am Stol} wieder verschraubt. Nachdem das neue Unter-
teil steht, wird das neue Oberteil auf das neue Unterteil abgesenkt und am Stol8 verschraubt. Die Leiter-
seile werden am neuen Oberteil befestigt und vom alten Oberteil gelost, danach wird das alte Oberteil
abgelegt. Der Seilzug erfolgt nach Abschluss der Mastmontage.

5.2 Baustelleneinrichtung, Arbeitsstreifen und Zuwegung

An jedem Maststandort wird wahrend des Baus ein Arbeitsraum zur Materialzwischenlagerung, Vor-
montage und Errichtung bendétigt. Flachenbefestigungen sind fir die Lagerplatze und Arbeitsflachen
meistens nicht erforderlich. Dort wo die StraRen und Wege keine ausreichende Tragfahigkeit oder Breite
besitzen, werden in Abstimmung mit den Unterhaltspflichtigen MaRnahmen zum Herstellen der Befahr-
barkeit festgelegt und durchgefihrt.

Abseits der StraRen und Wege werden wahrend der Bauausfiihrung und im Betrieb zum Erreichen der
Maststandorte und zur Umgehung von Hindernissen Grundstiicke befahren. Hierzu ist ggf. eine tempo-
rare Zuwegung erforderlich.

Die Errichtungsarbeiten schlieRen die Beseitigung von lberschiissigem Material, Abfall sowie den Riick-
bau zwischenzeitlicher Wegebefestigungen u. a. ein. Sofern bei den BaumaBnahmen und im spateren
Betrieb Schaden an Strallen, Wegen und Flurstlicken entstehen werden diese ggf. durch Sachverstan-
dige festgestellt. Der urspriingliche Zustand wird in Abstimmung mit den entsprechenden Eigentliimern
bzw. Nutzern wiederhergestellt bzw. abgegolten.

5.3  Herstellung der Griindungen

keine Griindungsarbeiten erforderlich
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5.4 Mastmontage

Die einzelnen Mastsegmente der Konstruktion werden aus Einzelteilen vormontiert und anschlieBend in
der Regel mit Hilfe eines Mobilkranes auf das Fundament gestellt. Siehe 5.1

5.5 Rickbaumallinahmen

Es wird lediglich die bestehende Gitterkonstruktion des Mastes 111/24 gegen eine neu ausgetauscht.

5.6 Beschreibung Normalbetrieb und Riickbau

Kontrolle und Instandhaltung Freileitung

Nach Inbetriebnahme ist die Freileitung auf viele Jahre wartungsfrei und wird durch wiederkehrende
Prafungen (Inspektionen) auf ihren ordnungsgeméafRen Zustand hin Gberprift. Dabei wird darauf geach-
tet, dass der Abstand der Vegetation zu den spannungsfiihrenden Anlagenteilen der Norm entspricht.
WartungsmaRnahmen des Betreibers sorgen dafiir, dass bei abweichenden Zustanden der Sollzustand
wiederhergestellt wird.

Bei Freileitungen sind Trassen (Schutzstreifen) hinsichtlich des Bewuchses, stérenden Objekten, Gelan-
deverlauf und Bebauung zu kontrollieren. Bei den Maststandorten und Fundamenten konzentrieren sich
Inspektionen auf den sichtbaren Fundamentkorper (Risse, Abplatzungen, Lageverdnderung), sowie die
Bodenzone (Abgrabungen, Anhdufungen, Unterspiilungen, Bewuchs).

Die unmittelbare Umgebung der Maste sollte von Gehdlzen freigehalten werden, um einen langanhal-
tenden Korrosionsschutz zu gewahrleisten. Die Kontrolle der Stahlmasten umfasst die Prifung hinsicht-
lich fehlender oder verbogener Mastteile, lockerer oder fehlender Verbindungsmittel, Alterung und Zu-
stand des Korrosionsschutzes (Unterrostungen an Uberlappungsstellen, etc.). Die Inspektion der Mast-
standorte, Fundamente und Maste erfolgt in der Regel durch eine Begehung vor Ort, die Inspektion der
Trasse und der Stromkreise kann auch durch Befliegung mit Hubschrauber durchgefiihrt werden.

Stilllegung und Riickbau

Sollte die errichtete Leitung endgiiltig stillgelegt werden, kann sie nach den dann giiltigen Vorschriften
zuriick gebaut werden.

Unterlage 1: Erlauterungsbericht zur Erneuerung der 110-kV-Leitung ,Einfiihrung Marktoberdorf“ 29



Planfeststellungsunterlage Erh6hung des Mastes Stp. Nr. 111/24 der 110-kV-Leitung

Anlage 66101 (O 6) Einfiihrung UW Marktoberdorf
Erlauterungsbericht

6. Technische Alternative Erdkabel

6.1 Vorbemerkung

Wie im Kap. 1.5 dargelegt, ist der § 43 h EnWG fiir das vorliegende Vorhaben nicht einschlagig. Diese
Vorschrift bestimmt, dass Hochspannungsleitungen auf neuen Trassen als Erdkabel auszufiihren sind,
soweit die Gesamtkosten fir Errichtung und Betrieb des Erdkabels die Gesamtkosten der technisch ver-
gleichbaren Freileitung den Faktor 2,75 nicht Gberschreiten und naturschutzfachliche Belange nicht ent-
gegenstehen; die fur die Zulassung des Vorhabens zustdndige Behorde kann auf Antrag des Vorhaben-
tragers die Errichtung als Freileitung zulassen, wenn offentliche Interessen nicht entgegenstehen.

Unabhangig davon stellt das Erdkabel eine technische Alternative zur Freileitung dar. Daher wird im Fol-
genden die Alternative Erdkabel beschrieben und es erfolgt ein grundsatzlicher Vergleich von Erdkabel
und Freileitung aus technischer und umweltfachlicher Sicht.

Weiterhin werden auf Basis einer Grobtrasse die moglichen Kosten einer Verkabelung der Leitung ge-
schatzt und der Freileitung gegenibergestellt.

Die folgenden Kapitel beschreiben die generellen Aspekte einer Verkabelung, erst das anschlieRende
Kapitel befasst sich mit den hier vorliegenden projektspezifischen Aspekten.

6.2 Allgemeines und Technologie

110-kV-Erdkabel in kunststoffisolierter (6lfreier) Ausfiihrung sind seit den friihen 1970er Jahren auf dem
Markt verfiigbar. Seit Gber 20 Jahren werden sie auch im deutschen 110-kV- Hochspannungsnetz einge-
setzt. Mit zunehmender Betriebserfahrung hat sich die VPE-Kabel-Technik (Isolierung aus vernetztem
Polyethylen) gegeniiber der friiher weit verbreiteten Ol-Papier-Isolation vollstindig durchgesetzt.

6.2.1 Kabelaufbau

VPE-Kabel bestehen im Wesentlichen aus einem hochleitfahigen metallischen Leiter aus Kupfer oder
Aluminium und der dreischichtigen Kunststoffisolierung. Ein metallischer Schirm, z.B. aus Kupferdrah-
ten, sorgt fur die Begrenzung des elektrischen Feldes und ein Kunststoff-AuBenmantel sorgt fiir die Be-
rihrungssicherheit und dient bei Erdverlegung als Korrosionsschutz.

Im Folgenden ist der typische Aufbau eines VPE-Kabels dargestellt:
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Abbildung 3: Typischer Aufbau eines VPE-Kabels

6.2.2 Kabelanlagenzubehor

6.2.2.1 Muffen

Die Linge eines Kabels ist sowohl fertigungs- als auch oft transportbedingt begrenzt. Ubersteigt die er-

forderliche Gesamtlange der Kabelverbindung die maximal mogliche Fertigungslange (abhangig von Ka-
beltyp und Leiterquerschnitt), missen Einzelkabelldngen durch Muffen verbunden werden. Muffen fir

VPE-Kabel werden vor Ort nach der Kabelverlegung in dafiir vorgesehenen Muffengruben montiert und
miissen gegen mechanische Beschadigung geschitzt werden.

Fiir lange Kabelsysteme, bestehend aus mehreren Abschnitten und Muffen, sind spezielle MaRnahmen
zur Schirmerdung vorzunehmen (,,Crossbonding”). Hierzu ist in unmittelbarer Nahe einer jeden Muffen-
grube ein spezieller verschlossener Erdungskasten zu installieren.

6.2.2.2 Kabelendverschliisse

An den Enden jeder Kabelstrecke oder jedes Kabelsystems sind Kabelendverschliisse zum Anschluss an
die vorhandene Freileitung oder an eine Schaltanlage (Umspannwerk) zu installieren. Diese kdnnen ent-
weder als Freiluftausfiihrung ausgelegt oder fiir eine (gekapselte) Innenraum-Schaltanlage konzipiert
sein. Als Freiluftausflihrung kénnen sie auch platzsparend direkt auf einer zusatzlichen Traverse eines
Leitungsmastes installiert werden (sog. Ubergangsmast).
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Abbildung 4: Beispiel eines Ubergangsmastes mit Kabelendverschliissen

6.3 Bau- und Installationsphase

6.3.1 Allgemeines

Bei erdverlegten Kabelsystemen ist die HOhe der Leistungslbertragung im Wesentlichen limitiert durch
die Warmeabgabe an die Umgebung. Neben der Verlegetiefe spielen dabei auch die Umgebungsbedin-
gungen (Temperatur, Materialien) eine entscheidende Rolle.

Je nach Stromanforderung und rdumlichen Gegebenheiten kann das Kabelsystem im Normalfall direkt in
einem rickgefiillten Graben oder in dafiir vorgesehenen Kabelschutzrohren verlegt werden. Im Kreu-
zungsbereich von Verkehrswegen (Strallen, Bahngleise, etc.) oder anderen Versorgungsleitungen kann
eine grabenlose Verlegung, evtl. auch mit lokal gréBerer Verlegetiefe, erforderlich sein.

Im Folgenden werden die offene und grabenlose Verlegung nidher erldutert.
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6.3.2 Offene Kabelverlegung

6.3.2.1 Kabelgrabenprofil und Arbeitsstreifen

Fiir einen Stromkreis (drei Phasen eines Kabelsystems) ist entweder eine geblindelte Verlegung in Form
eines Dreiecks wie in der folgenden Abbildung oder eine Flachanordnung mdglich.

Die Verlegung der Kabel im Dreieck stellt den anzustrebenden Standardfall dar. Hierdurch wird der Fla-
chenbedarf reduziert, wodurch in erster Linie die Erdbewegungen und damit die Tiefbaukosten als we-
sentlicher Kostenfaktor minimiert werden.

Gelandeoberkants ca2m

Ausgewahlte s Fullmaterial %

Warnbander sl —
Sand oder Magerbeton ————— \

Glasfaserkabel \
(Temperaturiberwachg./Telekomm.) a v

Drehstromkabel

calSm
cal7m

calm
Abbildung 5: Schematischer Aufbau Kabelgraben Dreiecksverlegung

Eine Alternative zur Dreiecksanordung ist die Flachverlegung (Einebenenanordnung). Durch die groRRere
Kabelgrabenbreite und Erdbewegungen sind die Baukosten i. d. R. deutlich héher. Diese Verlegeart
kommt daher nur in Sonderfallen zum Einsatz.

Arbeitsstreifen

Der Arbeitsstreifen bei Verkabelungsvorhaben besteht aus dem Kabelgraben, der Baustrafle und den
Lagerflachen fir den Bodenaushub. Fiir den Arbeitsstreifen wird im freien Geldande von einer Gesamt-
breite von ca. 26 m ausgegangen.

Bei beengten Platzverhaltnissen ist eine Verringerung des Arbeitsstreifens durch Abtransport und spate-
ren Wiederantransport des Erdaushubs moglich. Hierfiir fallen jedoch zusatzliche Umweltbelastungen
und Kosten an.

Uber die BaustraRe erfolgt der Transport von Maschinen und Material. Diese wird nach Abschluss der
Bauarbeiten zurlickgebaut. Eine dauerhafte Versiegelung ist nicht erforderlich.
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Abbildung 6: Arbeitsstreifen Kabelverlegung schematisch

6.3.2.2 Bauablauf

Die BaumalRnahmen bei offener Kabelverlegung unterteilen sich in die folgenden Arbeitsschritte:
e Einrichtung Arbeitsstreifen und Anlage einer BaustraRe

e Herstellung Kabelgraben

e Transport und Verlegung Kabel

e Bettung und Einsanden Kabel

e Muffen- und Endverschlussmontage

e Inbetriebnahmepriifung

e Riickbau BaustralRe

o Wiederherstellung der Oberflachen, Renaturierung

Die einzelnen Arbeitsschritte werden im Folgenden erldutert:
Einrichtung Arbeitsstreifen und Anlage Baustrafle

Zu Beginn der Kabelverlegung erfolgen die Raumung des Arbeitsstreifens und die Herstellung einer
BaustraRe, soweit nicht bestehende Stralen und Wege genutzt werden kdnnen.

Herstellung von Kabelgraben

Die Kabelbaustelle wird in Bauabschnitte unterteilt. Die Lange der Bauabschnitte wird durch die maxi-
mal mogliche Kabelldnge, und damit die Lage der Muffenbauwerke, bestimmt.

Bei der offenen Kabelverlegung bestimmen umfangreiche Erdarbeiten fiir die Kabeltrasse sowie fiir die
Bauwerke der Kabelverbindungen (Muffen) die Bauphase. Der komplette Aushub der Muffenbauwerke

und der nicht zum Verfillen geeignete bzw. bendtigte Kabelgrabenaushub muss abtransportiert und de-

poniert werden (ca. 50 % des Aushubs). Das spezielle Riickfllmaterial fiir den Bereich der Kabel im Gra-
ben muss herantransportiert werden. Entlang der Trasse sind immer Teilstlicke Uber einen bestimmten
Zeitraum wegen des offenen Grabens blockiert.
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Sofern der Kabelgraben im Bereich des Grundwassers liegt, ist eine Wasserhaltung zur Entwasserung
des Kabelgrabens wahrend der Baumalinahmen erforderlich.

Transport und Verlegung der Kabel

Je nach Kabelverlegeanordnung und Kabelldange kénnen die Kabeltrommeln (unabhangig von der Span-
nungsebene) einen Durchmesser von bis zu 4,5 m und eine Breite von ca. 3,5 m haben. Zum Transport
dieser Kabeltrommeln kommen Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von bis zu 50 t zum Einsatz.

Der offene Kabelgraben wird zunachst mit einer Grundschicht aus geeignetem Bettungsmaterial ausge-
stattet, auf deren kompaktierter glatter Oberflache temporar abschnittsweise Verlegerollen platziert
werden. AnschlieBend erfolgt der Einzug der Kabel in den offenen Kabelgraben. Am Ende des Zugvor-
gangs wird das Kabel an seiner finalen Position von den Rollen in den Bettungssand gelegt.

Bettung, Einsanden der Kabel

Nach erfolgter Verlegung der Einzelkabel wird der Kabelgraben zunachst mit geeignetem Bettungsmate-
rial zur Begrenzung der Temperaturerhéhung im Nahbereich der Kabel teilweise verfillt und kompak-
tiert. Hierzu eignen sich Magerbeton oder ein spezielles Sand-Zement-Gemisch. Das restliche Volumen
kann mit lockerem Aushubmaterial riickgefiillt werden.

Uber dem Bettungsmaterial wird ein Warnband verlegt. Zudem werden als fiir zusitzlichem Schutz auf
die Sandbettung Fertigbeton-Platten verlegt werden. Der obere Bodenhorizont wird mit dem separat
gelagerten Oberboden verfiillt. Nach Abschluss der BaumaRnahme wird das Gelande wieder in den ur-
springlichen Zustand zurlickversetzt.

Muffen- und Endverschlussmontage

Fir die Installation der Kabelmuffen an den Muffenorten ist temporar ein Montagezelt Gber der Muffen-
grube zu errichten. Schwertransporte oder Kranarbeiten sind an den Muffenorten nicht erforderlich.

Inbetriebnahmepriifung

Nach erfolgter Muffen- und Endverschlussmontage, sowie der Fertigstellung der Erd-/ ,,Crossbonding“-
Verbindungen kann die finale Hochspannungspriifung erfolgen.

Hierzu wir eine mobile Hochspannungs-Resonanz-Spannungsquelle, die auf einem handelsiblichen Sat-
telschlepper (40 t) platziert ist, in der Ndhe des Ubergangsbauwerks platziert und an die Freiluft-Endver-
schliisse angeschlossen.

6.3.3 Grabenlose Bauweise

Sofern eine offene Verlegung im Graben aufgrund von Hindernissen im Trassenkorridor (z. B. Verkehrs-
wege, grofRere Gewasser) oder beengten Platzverhaltnissen nicht moglich ist, wird eine grabenlose (ge-
schlossene) Bauweise angewandt. Diese ist -auf die Lange bezogen- i.d.R. teurer als eine offene Bau-
weise.
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Der Bauablauf bei geschlossener Bauweise ist von dem jeweiligen Bohr- bzw. Pressverfahren abhangig.
Grundsatzlich ist eine grabenlose Bauweise mittels horizontaler Bohrungen, horizontaler Pressungen,
Horizontal-Spulbohrverfahren oder mit dem Mikrotunnelverfahren moglich. Die Entscheidung tber das
konkrete Verfahren richtet sich nach 6rtlichen Verhaltnissen und dem Untergrund.

Beispielhaft wird im Folgenden das sogenannte Horizontal-Spilbohrverfahren (engl. ,,Horizontal Directi-
onal Drilling” = HDD) beschreiben. Hierbei wird in verschiedenen Stufen Bodenmaterial mit einer
Bohrsuspension (z.B. Bentonitsplilung) gelockert und ,ausgespiilt”, d.h. geraumt. Die Bohrung beginnt in
der Startgrube und endet in der Zielgrube.

Arbeitsschritte grabenlose Verlegung:

o Herstellen einer Startgrube und einer Zielgrube

. Vorfertigen des Stranges durch VerschweiRen der HDPE-Rohre
. Erstellung der Pilotbohrung

. Aufweitung und Raumung

. Einziehen des vorgefertigten Stranges

. Einbringen des Zugseils fiir den spateren Kabeleinzug

. Kalibrierung der Rohre und VerschlieBen der Rohrenden.

6.4 Betriebsphase

6.4.1 Schutzstreifen Betriebsphase
Zum Schutz der Kabel vor Beschadigung ist die Freihaltung eines Schutzstreifens erforderlich. In dem
Schutzstreifen sind keine tief wurzelnden Geholze und keine Gebaude zuldssig. Landwirtschaftliche Nut-

zung bzw. Verkehrsflachen im Schutzstreifen sind moglich. Die Breite des Schutzstreifens bestimmt sich
nach der Verlegeanordung der Kabel und ob die Kabel in Schutzrohren liegen.

6.4.2 Wartung

VPE-Kabel sind wahrend ihrer Lebensdauer wartungsfrei. Allerdings sind regelmaRig Inspektionen erfor-
derlich, um zu prifen, ob mechanische Schaden oder Bewuchs u.U. den weiteren Betrieb des Kabels be-
eintrachtigen kdnnen.

6.4.3 Emissionen

Warmeabgabe
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Beim Betrieb der Kabel entsteht Warme welche tiber die Kabelbettung an das umgebende Erdreich ab-
gegeben wird. Aufgrund der Verlegetiefe ergeben sich jedoch bei ordnungsgemaRer Einbettung keine
erheblichen Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Nutzung oder Bewuchs im Schutzstreifen.

Magnetfeld

Bei Stromfluss emittiert ein Kabelsystem ein elektromagnetisches Wechselfeld. Bei einer geblindelten
Anordnung sind die magnetischen Felder deutlich geringer als bei Einebenenanordnung.

Im Gegensatz zu Freileitungen ist ein elektrisches Feld jedoch nicht vorhanden, da die einzelne Kabel-
ader durch einen Metallmantel geschirmt ist.

Sonstige Emissionen

Wahrend des Betriebs gehen ansonsten von dem Erdkabelsystem keine Emissionen (z. B. Schall- oder
Luftemissionen) aus.

6.5 Genereller technischer Vergleich Freileitung und Kabel

Freileitungen sind eine technisch ausgereifte Technologie zur Ubertragung von groRen Mengen elektri-
scher Energie Uber groRRe Entfernungen. Der Bau und Betrieb von Freileitungen auf der Hochspannungs-
verteilebene beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung.

Erdkabel in VPE-Technologie sind zwar auf der 110 kV-Verteilnetzebene ebenfalls seit Jahrzehnten im
Einsatz, bisher jedoch vor allem in stadtischen, dicht bebauten Gebieten.

Beide Technologien unterscheiden sich jedoch deutlich in ihrem Betriebsverhalten. Insbesondere Zwi-
schenverkabelungen als Unterbrechung von (bestehenden) Freileitungen erhdhen das Ausfallrisiko der
Gesamtleitung und verringern ggf. deren Verfligbarkeit.

In der folgenden Tabelle werden Freileitung und Kabel grundsatzlich anhand verschiedener technischer
Kriterien gegenlibergestellt.

Kriterium Freileitung VPE Kabel

Elektrische Festigkeit | Selbstheilende Luftisolie- Keine Selbstheilung der

(Isolation) rung mit hoher elektrischer | Kunststoffisolierung moglich,
Festigkeit bleibender Schaden
Uberlastbarkeit Leistungsreserve durch Kurzzeitige Uberlastbarkeit
Uberlastbarkeit gegeben in engen Grenzen gegeben
Elektrische Verluste [i.d R. hoher i. d R. niedriger
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Kriterium

Freileitung

VPE Kabel

Fehleranfalligkeit ge-
nerell

héhere Fehleranfalligkeit
bedingt durch Witterungs-
einflisse, Fehler aber meist
ohne Folgen

geringere Fehleranfalligkeit
jedoch Fehler immer mit
bleibenden Schaden verbun-
den

Fehleranfalligkeit bei
Zwischenverkabelun-
gen

Keine Fehleranfalligkeit, die
sich von der Kabel- auf die
Freileitungsstrecke negativ
auswirkt.

bedingt durch die héhere
Fehleranfilligkeit der Freilei-
tung durch Witterungsein-
flisse negative Beeinflus-
sung der Teilkabelstrecke

Nichtverfligbarkeit

Reparaturdauer Stunden
bis Tage

Reparaturdauer in Wochen,
damit trotz geringerer Feh-
leranfalligkeit deutlich ho-
here Nichtverfligbarkeit

Verwertung moglich

Lebensdauer Abgesehen von den regula- |40 Jahre (auf Basis von Lang-
ren Instandhaltungsmal- zeitprifungen)
nahmen (Korrosionsschutz,
Leiterseiltausch etc.) bis zu Da.mach Komplettersa“tz gef.
80 Jahren unter Beibehal- mit ande'rer Trassenflihrung
tung der Trassenfiihrung. erforderlich.

Rickbau Vollstandiger Riickbau und | Riickbau und Verwertung

teilweise nicht moglich (z. B.
HDD-Strecken)

Betriebserfahrung

Jahrzehntelange Betriebs-
erfahrung, Im Einsatz seit
1912

In Deutschland im Einsatz
seit ca. 1990-er Jahre

Tabelle 7:

Erlauterungen zur Tabelle:

Elektrische Festigkeit (Isolation)

Technischer Vergleich Freileitung und Kabel

Bei einer Freileitung erfolgt bei Auftreten eines Uberschlages zwischen zwei Leitern oder zwischen ei-
nem Leiter und geerdeten Teilen eine Abschaltung. Nach der Wiedereinschaltung ist die elektrische Fes-
tigkeit bei der Freileitung wieder vorhanden.
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Im Gegensatz zur Luftisolation bei Freileitungen filhren Zusammenbriiche der elektrischen Festigkeit von
Feststoffisolationen, wie hier bei Kunststoffkabeln gegeben, stets zur dauerhaften Schadigung und sind
daher unumkehrbar.

Uberlastbarkeit

Die Ubertragungsleistung einer Freileitung hingt von den Umgebungsbedingungen ab. Bei bestimmten
vorherrschenden Witterungen (z.B. kithlere Temperaturen, Wind) ergeben sich deutliche Reserven.

Auch das Kabel hat Reserven, abhangig von der Auslegung und der thermischen Dimensionierung, diese
sind jedoch deutlich geringer als bei einer Freileitung. Reserven ergeben sich durch die grofle thermi-
sche Zeitkonstante des Kabels.

Uberlastungen tiber die thermische Auslegung hinausfiihren aber beim Kabel zu irreversiblen Schiaden
der Kunststoffisolierung, die langfristig zu Durchschlagen und somit zu einer signifikanten Verringerung
der Lebensdauer fiihren kénnen. Deshalb wird der Uberlastschutz beim Kabel wesentlich enger bemes-
sen. Im Storfall wird ein Kabel friher durch den Schutz abgeschaltet, was einen betrieblichen Nachteil
darstellt und die Risiken flr die Versorgungssicherheit erhoht.

Elektrische Verluste

Die bezogenen elektrischen Verluste sind bei Kabelsystemen in erster Linie aufgrund der groReren ver-
wendeten Leiterquerschnitte (Cu oder Al) kleiner als bei Freileitungen.

Fehlerverhalten

Teilverkabelungen haben erhebliche betriebliche Nachteile. Bedingt durch die hdhere Fehleranfalligkeit
der Freileitung durch Witterungseinfliisse ergeben sich im geldscht betriebenen HS-Netz der LVN nega-
tive Beeinflussungen der Teilkabelstrecke. Durch Fehler auf der Freileitung ergeben sich im gel6scht be-
triebenen Netz haufig stehende Erdschliisse. Die durch den Erdschluss entstehende Spannungsanhe-
bung auf den nicht betroffenen Phasen kann die Isolation des Kabels in unzulassiger Weise liberbean-
sprucht werden und somit zu einem Ausfall fiihren.

Nichtverfiigbarkeit

Obwohl Kabelsysteme keinen duBeren Witterungseinfllissen ausgesetzt sind und ihre Fehleranfalligkeit
daher geringer ist, sind hierbei mdgliche Reparaturen mit deutlich héherem logistischem Aufwand ver-
bunden (z.B. Ausbaggern). Auch die Ersatzteillagerung und die Verfligbarkeit von spezialisiertem Monta-
gepersonal, sind hierbei von entscheidender Bedeutung.

Lebensdauer

Die Lebensdauer einer Freileitung wird mit ca. 80 Jahren angesetzt, jene eines Kunststoffkabels mit ca.
40 Jahren. Das bedeutet, das Kabel ist tiber die Lebensdauer einer Freileitung zweimal zu verlegen und
zu demontieren, mit allen damit verbundenen Belastungen fiir Mensch und Umwelt sowie mit zweifa-
chen Investitionskosten. Bei der Freileitung muss innerhalb der Lebensdauer nur vom Korrosionsschutz
der Masten und Fundamentkdpfe ausgegangen werden, gegebenenfalls bei hohen Fremdschichtklassen
(hohe Verschmutzungsbelastung) auch vom Austausch der Leiter und Isolatoren.
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Riickbau und Verwertung

Abgesehen von tiefgriindigen Fundamenten, kdnnen Freileitungen komplett zurlickgebaut werden und
ein Grol3teil der Materialien wiederverwendet werden.

Bei erdverlegten Kabelsystemen ist ein kompletter Riickbau moglicherweise nicht immer gewahrleistet.
Insbesondere HDD-Strecken, z.B. bei Fluss- oder StraRenkreuzungen o.4., bereiten hierbei Probleme. Zu-
dem kann lediglich der metallische Kabelleiter komplett verwertet werden, wahrend ein Grof3teil der
anfallenden Kunststoffisolation der Entsorgung zufallen muss.

Betriebserfahrung

Wahrend Freileitungen aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung als etablierte Technik akzeptiert sind, ist
die Betriebserfahrung mit 110 kV-VPE-Kabeln vergleichsweise gering.

Betriebliche Aspekte

Beim Einbinden einer Erdkabelstrecke in das landlich strukturierte 110-kV-Freileitungsnetz der LEW wiir-
den einige zusatzliche, betriebsrelevante Probleme auftreten:

e Der Erdschlussstrom im Fehlerfall betrdgt das ca. 30 bis 40-fache verglichen mit einer dquivalenten
110-kV-Freileitung. Deshalb ist der mogliche Zubau an Erdkabeln im Netz langenmaRig begrenzt.

e Ein kompletter Schutz der Kabelstrecke vor Beschddigungen bei erhéhter Spannung (z. B. durch Blitz-
einschlag oder Erdschliissen im Freileitungsnetz) ist trotz zusatzlichen Uberspannungsableitern nicht
komplett gewahrleistet.

e Grundsatzlich ist die Netzsicherheit und Versorgungsqualitat bei der Verwendung von 110-kV-Erdka-
beln geringer als die von Freileitungen, da im Falle einer Stérung fur Fehlersuche, Erdarbeiten, Mon-
tage und Spannungspriifung eine deutlich langere Zeit fir eine erforderliche Reparatur benétigt wird.

Fazit

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass aus technischer Sicht 110-kV-Erdkabel gegeniber Freilei-
tungen mit deutlichen Nachteilen verbunden sind.

6.5.1 Vergleich Freileitung und Kabel aus Umweltsicht

Beim Vergleich von Freileitungen und Kabeln aus Umweltsicht kann nicht generell einer Technologie der
Vorzug gegeben werden. Je nach Schutzgut sind die Auswirkungen unterschiedlich. Allgemein kann fest-
stellt werden, dass durch ein Kabelvorhaben andere Schutzgiter als durch eine Freileitung belastet wer-
den.

Sowohl Freileitungen als auch Kabelsysteme weisen Eigenschaften auf, die - je nach Naturraumausstat-
tung - zu erheblichen Beeintrachtigungen flihren kénnen. Bei der Errichtung einer Kabelanlage kommt

es insbesondere in der Bauphase zu umfangreichen Eingriffen auf der gesamten zu verkabelnden Stre-

cke.
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Von der Verlegung eines Erdkabels werden die Schutzglter Vegetation, Grundwasser und Boden in ho-
herer Intensitdt belastet als durch die Errichtung einer Freileitung. Ferner geht mit der Erdverkabelung
auch ein starkerer Eingriff in das Grundeigentum einher.

Freileitungen sind im Regelfall mit groRReren Eingriffen in das Landschaftsbild verbunden im Vergleich
zum Erdkabel. Weiterhin besteht bei Freileitungen die Kollisionsgefahr von Végeln mit den Leiterseilen.

6.6 Projektbezogene Darstellung Erdkabel

Im Folgenden wird die Alternative Erdkabel konkret beschrieben. Hierbei handelt es sich um eine Verka-
belung der 110-kV Leitung — Punkt. Biessenhofen 2 - Marktoberdorf im Abschnitt von Mast 111/23 bis
ins UW Marktoberdorf (Mast 111/26).

Mogliche Teilverkabelungen

Die im folgenden Kapitel beschriebenen Ausfihrungen fiir die Vollverkabelung gelten grundsatzlich in
gleicher Weise auch fiir mogliche teilweise Verkabelungen.

Grundsatzlich sind kurze Teilverkabelungen im Vergleich zu einer langeren Vollverkabelung absolut ge-
sehen zwar geringfligig wirtschaftlicher, spezifisch auf den betrachteten Abschnitt durch die kostenin-
tensiven Ubergangsbauwerke und projektspezifischen Fixkosten jedoch deutlich teurer. Der Kostenfak-
tur Kabel zu Freileitung wird bezogen auf den verkabelten Abschnitt also erheblich unglinstiger. Eine
Entlastung des Landschaftsbildes ist durch die massiv sichtbaren Ubergangsbauwerke kaum gegeben.

6.6.1 Anforderungen, technische Grunddaten

Fiir die Auslegung des Kabelsystems sind in erster Linie die Ubertragungsleistung und damit der maxi-
male elektrische Ubertragungsstrom, sowie die Verlege- und Betriebsbedingungen entscheidend.

Die Ubertragungsleistung der mit einer Freileitung technisch vergleichbaren Kabelvariante ergibt sich

aus den erforderlichen Parametern der Freileitung hinsichtlich Nennspannung und geforderter Dauer-
strombelastbarkeit. Diese wiederum ergeben sich aus den Anforderungen aus Netzberechnungen der
technischen Netzplanung der LEW Verteilnetz GmbH.

Die wichtigsten Auslegungsparameter der geplanten Leitung sind in den folgenden Tabellen dargestellt.
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Parameter je System Stromkreis 06
Nennspannung 110 kv

Geforderte Ubertragungsleistung 100 MVA
Redundanz n-1 (Doppelleitung)
Belastungsgrad 1,0 (Dauerlast)

Aus diesen Angaben: 535 A

max. elektrischer Ubertragungsstrom,

der von einer Freileitung sowie einem

Kabel gleichsam dauerhaft Gbertragen

werden kann

Tabelle 8: Technische Randbedingungen Kabelauslegung fiir die Anbindung des UW Marktober-
dorf

Entsprechend der o.g. Auslegungsparameter sind fiir die Leitung zwei Kabelsysteme (2 x 3 Einleiterkabel)
erforderlich. Entsprechend der Auslegungsparameter und Verlegebedingungen ergibt sich vorzugsweise
ein technisch-wirtschaftlich optimaler Leiterquerschnitt von 1.200 mm?2 Aluminium.

Parameter Stromkreis 06
Leiterquerschnitt 3 x1 x1.200 mm? Aluminium
Anzahl der parallelen Stromkreise 2
Verlegung Dreieckanordnung

im Boden (in Rohren)

Tabelle 9: Ergebnis Auslegung Kabelsystem

6.6.2 Dimensionierung Kabelgraben

Wie oben beschrieben, sind fiir das konkrete Leitungsvorhaben zwei Kabelsysteme erforderlich. Deshalb
ergeben sich bei Dimensionierung des Kabelgrabens eine Dreiecksanordnung der Kabelschutzrohre und
ein erforderlicher Abstand der Leitungssysteme von mindestens 0,5 m, sowie eine Breite des Kabelgra-
bens von insgesamt ca. 1,3 m.

Beziiglich des Kabelgrabens wird von einer Mindestiiberdeckung der Kabel von 1,2 m ausgegangen, wo-
raus eine Verlegetiefe von bis zu 1,6 m resultiert.

Arbeitsstreifen

Wahrend der Bauphase wird ein Arbeitsstreifen von ca. 12 m benoétigt.
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Schutzstreifen

Bei der gewdhlten Verlegung der Kabel in Dreiecksanordnung betragt die Schutzstreifenbreite in der Be-
triebsphase insgesamt ca. 12 m. Bei direkter Erdverlegung (ohne Schutzrohr) misste der Schutzstreifen
mindestens doppelt so breit sein, um eine Durchwurzelung zu verhindern

12.00

Arbeitsstreifen
{nicht malistiblich)

1.00 : ca 1.30 . 1.00 . 4.00 5 ca 470
Arbetsraum Graben Arbeitsraum Baustralie Ablage Boden
(micht mafistablich) {nicht maRstablich)

0 :

Abbildung 7: Projektbezogene Darstellung Kabelgraben zwei Systeme in Dreiecksanordnung

6.6.3 Kabeltrasse

Im vorliegenden Projekt wiirde versucht, an bestehende 6ffentliche StraRen und Wege fiir die 110-kV-
Kabeltrasse zu biindeln. Dies ist jedoch nicht immer moglich bzw. sinnvoll, so dass in gewissem Umfang
auch private Grundstilicke in Anspruch genommen werden mussten.

Die teilweise notwendigen Querungen von naturschutzfachlich wertvollen Flachen und 6kologisch sen-
siblen Bereichen wiirden — wenn moglich — vermieden, bzw. missten im kostenintensiven Spulbohrver-
fahren unterquert werden.

Die alternative 110-kV Kabeltrasse beginnt am neu zu errichtenden 110-kV-Kabelaufflihrungsmast, der
den bestehenden Winkelabspannmast Nr. 111/23 (alt) der Anlage 66101 als Ubergangsbauwerk zwi-
schen Freileitung und Erdkabel errichtet werden miisste.

Die Kabeltrasse wiirde zunachst ca. 50 m in Ostlicher Richtung entlang der Grundstiicksgrenze und dann
entlang der Grundstiicksgrenze ca. 120 m nach Siiden fithren. Ab hier wiirde die Trasse den Verlauf der
Flur 516/5 (Gmrk.: Markoberdorf) in 6stlicher Richtung fiir ca. 300 m folgen. Der sich ergebende restli-
che Verlauf orientiert sich an den Flurgrenzen der Flur 533/0 bis zum neu zu erichtenden Kabelauffiih-
rungsgerist auf dem Grundstiick des Umspannwerkes.
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Die Lange dieser Grobtrasse fiir das Erdkabel wirde insgesamt ca. 0,65 km betragen.

Abbildung 8:  Mdogliche Kabelvariante

6.6.4 Muffen und Kabelanlage

Unter Berticksichtigung der Trassenldange von 0,65 km ergeben sich fiir die Verkabelung voraussichtlich 1
Einzelkabelldngen (1 Kabeltrommel mit maximal ca. 1.000 m). An den Enden der Kabellibergangsbau-
werke (Kabelendmast bzw. Kabelgeriist) sind jeweils sechs Freiluftendverschliisse und sechs Uberspan-
nungsableiter zu installieren.

6.6.5 Kostenschatzung

Im Folgenden werden auf Grundlage der Grobtrasse die geschatzten Kosten einer Vollverkabelung der
Leitung im Abschnitt von Gewerbegebiet Markoberdorf Mast 111/23 nach Mast 11/26 dargestellt.

Die Gesamtkosten fiir die Alternative Erdkabel setzen sich zusammen aus den Beschaffungs- und Instal-
lationskosten fir die Kabelverbindungen und den Tiefbaukosten fiir die (gemeinsame) Trasse.

Hinzu kommen die Kosten fiir den Abbau der bestehenden Freileitung sowie die notwendige Errichtung
fiir die Kabellibergangsbauwerke.

Kostenposition Kabelsystem
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Zur Schatzung der Kabelkosten wurden Budgetpreise von namhaften Kabelherstellern zu Grunde gelegt
(Stand: Oktober 2021). Fiir das Kabelsystem ergeben sich Beschaffungs- und Installationskosten von ins-
gesamt ca. 1,51 Mio. Euro. Darin enthalten sind alle Montagekosten und Priifaufwendungen (Inbetrieb-
nahme) sowie die notwendigen Erdungsanlagen.

Kostenposition Tiefbau

Die Tiefbaukosten fiir die insgesamt ca. 0,65 km lange Trasse wurden auf Basis von Erfahrungswerten
fiir ahnliche Projekte mit ca. 0,82 Mio. Euro geschatzt.

Investitionskostenvergleich

Kabelsystem und Installation 1,51 Mio. €
Tiefbau 0,82 Mio.€
KabellGbergangsbauwerke und Provisorien 0,69 Mio. €
Rickbau Bestandsleitung 0,15 Mio. €
Gesamtkosten Kabel 3,17 Mio.€
Gesamtkosten Freileitung 0,05 Mio.€
Kostenfaktor 63,4

Tabelle 10: Zusammenfassung Kosten Kabel und Freileitung

Die Alternative Erdkabel ergibt sich demnach zu 3,17 Mio. Euro. Die Kosten fiir die geplante Freileitungs-
variante (Projektldng: 1 Mast) wurden zu 0,05 Mio. Euro geschatzt.

Daraus ergibt sich ein Mehrkostenfaktor bei den Investitionskosten von ca. 63 des Kabels gegenliber der
Freileitung.

6.7 Fazit

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass im Vergleich zur Freileitung:
e Erdkabel deutliche technische Nachteile haben
e Erdkabel erheblich teurer sind

e Erdkabel mit groReren Eingriffen in die Schutzgiiter Boden, Vegetation und Grundwasser verbunden
sind

e Erdkabel einen grofReren Eingriff in das Eigentum insbesondere die landwirtschaftliche Nutzung dar-
stellen
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Aus Sicht des Antragstellers sind bei dem gegenstandlichen Vorhaben keine Belange erkennbar, die die
0. g. Nachteile einer Verkabelung aufwiegen wiirden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich
bei dem Vorhaben um die trassengleiche Ertiichtigung einer bestehenden Freileitung handelt.

Dem Willen des Gesetzgebers (vgl. § 1 Abs. 1 EnWG) entspricht es, dass die Energieversorgung auch
preisglinstig gewahrleistet wird. Die deutlichen Mehrkosten der Erdverkabelung wiirden dieses gesetz-
geberische Ziel konterkarieren, da die Kosten auf die Netzentgelte umgelegt werden und damit den
Strompreis erhéhen.

Zusammenfassend ist deshalb festzustellen, dass die Ausfiihrung der 110-kV-Leitung Pkt. Biessenhofen 2
— Marktoberdorf als Freileitung dem heutigen Stand der Technik entspricht und bei Abwagung aller rele-
vanten Aspekte einer Erdkabelverbindung vorzuziehen ist.
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7. Immissionen

7.1  Elektrische und magnetische Felder

Im Nahbereich von Hochspannungsleitungen treten elektrische und magnetische Felder auf, deren Ma-
ximalwerte in ebenem Geldnde in Spannfeldmitte unter den Leiterseilen zu finden sind. Die Feldstarken
nehmen mit wachsender Entfernung zur Leitung sehr stark ab.

Im vorliegenden Projekt ist zu unterscheiden zwischen den Feldern der 110-kV-Freileitung und den Fel-
dern der 110-kV-Kabelleitung. Bei Freileitungen treten grundsatzlich sowohl elektrische als auch magne-
tische Felder auf. Bei Kabelleitungen treten lediglich Magnetfelder auf, da die elektrischen Felder abge-
schirmt werden.

Fiir Niederfrequenzanlagen (50 Hz-Felder) gelten nach der 26. Bundesimmissionsschutzverordnung (26.
BIlmSchV) fiir Gebdude oder Grundstiicke, die zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt von Men-
schen bestimmt sind, folgende Grenzwerte:

e Magnetische Flussdichte: 100 uT

e Elektrische Feldstarke: 5kV/m

Zum Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte der 26. BImSchV wurden fiir die geplante Leitung die
elektrischen und magnetischen Felder mit dem Feldberechnungsprogramm Winfield EP berechnet.

Folgende Parameter wurden fiir die Berechnung angesetzt:
e Maximaler betrieblicher Dauerstrom: 535 A je System

e Nennspannung: 110 kV

Bei den errechneten Werten der magnetischen Flussdichte handelt es sich um theoretische Werte bei
maximal moglicher Auslastung beider Leitungssysteme. Dies ist jedoch ein Betriebszustand, der in der
Realitat im Normalfall nicht auftritt. Bei realem Betrieb der Leitungen sind deshalb deutlich geringere
Werte zu erwarten.

Seit dem 26.02.2016 ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchflihrung der Verordnung tber
elektromagnetische Felder — 26.BImSchV (26.BimSchVVwV) in Kraft getreten und regelt die Darstellung
und Berechnungsgrundlagen fiir die Feldminimierung.

Diese Verwaltungsvorschrift schafft neue Begriffe, die zentrale Bedeutung fiir die Bewertung von elektri-
schen und magnetischen Feldern haben.

Begriffsbestimmung:

- Bewertungsabstand:
Abstand von der Anlage, ab dem die Feldstarken mit zunehmender Entfernung durchgéngig abneh-
men.
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Im Falle einer 110-kV-Freileitung gilt als Bewertungsabstand ein Bereich von 10 m vom duRBersten
ruhenden Leiterseil.
Bei einem 110-kV-Erdkabel betragt der Bewertungsabstand 1 m vom duRersten Kabel.

- Einwirkungsbereich:
Der Einwirkungsbereich einer Anlage ist der Bereich, in dem die Anlage sich signifikant von den na-
turlichen und mittleren anthropogen bedingten Immissionen abhebende elektrische und magneti-
sche Felder verursacht, unabhangig davon, ob die Immissionen tatsachlich schadliche Umweltein-
wirkungen auslosen.
Im Falle einer 110-kV-Freileitung gilt als Einwirkungsbereich ein Bereich von 200 m vom dufSersten
ruhenden Leiterseil.
Bei einem 110-kV-Erdkabel betragt dieser Einwirkungsbereich 35 m vom dullersten Kabel

- Bezugspunkt:
Der Bezugspunkt ist ein Punkt, der fiir mafRgebliche Minimierungsorte, die aullerhalb des Bewer-
tungsabstandes liegen, ermittelt wird. Er liegt im Bewertungsabstand auf der kiirzesten Gerade zwi-
schen dem jeweiligen maRgeblichen Minimierungsort und der jeweiligen Trassenachse.!

- MaRgeblicher Minimierungsort (MMO):
Ein malRgeblicher Minimierungsort ist ein im Einwirkungsbereich der jeweiligen Anlage liegendes
Gebaude oder Grundstlick im Sinne des § 4 Absatz 1 der 26. BImSchV (Wohnungen, Krankenhauser,
Schulen, Kindergéarten, Kinderhorte, Spielplatze oder dhnliche Einrichtungen) sowie jedes Gebaude
oder Gebaudeteil, das zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt ist.

Flr die Entscheidung, ob eine Minimierungspflicht nach der Verwaltungsvorschrift (26. BImSchVVwV)
besteht, ist im Zweifelsfall zunachst eine Vorprifung durchzufiihren, die im Anhang | zu Ziffer 3.2 der 26.
BImSchVVwV dargestellt ist.

! Bei dichter Bebauung und damit einer Vielzahl von Bezugspunkten wird

statt der Betrachtung mehrerer Bezugspunkte ein reprdsentativer Bezugspunkt gebildet.
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Das abzuhandelnde Priifungsschema zeigt die folgende Abbildung:

Nein Liegt ein Neubau vor? | 72

N4
Liegt cine wesentliche Ja
Anderung vor?
Nein W
Liegt mindestens ein mal-
: ST Nein geblicher Minimierungsort
Sl el im Einwirkungsbereich der
Anlage?
Ermittlung der Minimierungsmafinahmen Ja

Liegt mindestens ein mafigeblicher

Pritfung der Minimierung nur an Nein Minimicrungsort im Bereich zwischen
den Bezugspunkten der Anlagenmitte/Trassenachse und

dem Bewertungsabstand?

Ja

N

Priifung des Minimierungspoten-
tials nach Kapitel 5 , Technische
Moglichkeiten zur Minimierung™

Individuelle Minimierungspriifung
(Fall 1/11)

Mafnahmenbewertung

Priifung der VerhiltnisméBigkeit der in Frage
kommenden MinimierungsmaBnahmen.

N

Festlegung der MinimierungsmabBnahmen

Abbildung 9:  Priifschema zur Ermittlung der Minimierungspflicht nach 26. BImSchvvwV
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7.1.1 Malgebliche Minimierungsorte

Innerhalb des Gewerbegebietes in Marktoberdorf verlauft die bestehende 110-kV-Freileitung teilweise
direkt iber Bebauung. Die Gebdude dieser Bebauung dienen auch der gewerblichen Nutzung.

Durch die Definition des Einwirkungsbereichs fallen einige Punkte als magebliche Minimierungsorte
(MMO) in den zu untersuchenden Raum.

Direkt im ndaheren Umfeld der Leitung, d. h. innerhalb des Bewertungsabstandes der 110-kV-Freileitung
befinden sich Gebdude mit Produktions-, Lagerflachen und/oder Verkaufsflachen, aber auch Wohnge-
baude. Innerhalb des Einwirkungsbereiches der Freileitung (200 m vom duRReren ruhenden Leiterseil, d.
h. ca. 217 m von der Trassenmittelachse) befinden sich weitere malRgebliche Minimierungsorte (MMOs).
Die MMOs sind jeweils in der Tabelle 11 dargestellt. Die Abstandsberechnungen teilen sich dabei in 2
Kategorien.

Die 1. Kategorie (IP) zieht eine individuelle Minimierungsprifung nach sich, und liegt innerhalb des Be-
wertungsabstandes, also bei der hier untersuchten 110-kV-Freileitung innerhalb eines Bereiches von 10
Metern links und rechts des duersten Leiterseils

Diese MMOs der 2. Kategorie (BP) ziehen eine Priifung der Minimierungspflicht nur an den Bezugspunk-
ten nach sich, und liegt im Einwirkungsbereich, also maximal 200 Meter links und rechts des Bewer-
tungsabstandes. Das Minimierungspotential wird (gemaR 26.BImSchVVwV) auf einen Bezugspunkt am
Bewertungsabstand gerechnet.

Die raumliche Lage der maRgeblichen Minimierungsorte ist in gesonderten Lageplanen jeweils fiir den
Freileitungs- und Kabelabschnitt dargestellt. Die Plane befinden sich in dem Ordner der Verfahrensun-
terlagen in der Unterlage 3.2.

Mast | Mast
Ifd. Nr. Nr.
Nr. (neu) | (neu) |Objekt (MaRBgeblicher Minimierungsort = MMO)
1 23 24 Wohngebdude Max-von-Eyth-Str. 15
2 23 24 Wohngebdude Max-von-Eyth-Str. 11
3 23 24 Wohngebdude Max-von-Eyth-Str. 14
4 24 25 Gewerbegebidude Max-von-Eyth-Str. 7
5 24 25 Gewerbegebiude Max-von-Eyth-Str. 3
6 24 25 Wohngeb&ude DieselstraRe 10
7 25 26 Wohngeb&dude Johann-Georg-Fendt-Str. 24a

Tabelle 11: MaBgebliche Minimierungsorte (MMOs) im Einwirkungsbereich
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Eine Betrachtung der Beispielrechnungen zur magnetischen Flussdichte und zur elektrischen Feldstarke
der 110-kV-Freileitung zeigt, dass bei dem hier gewahlten Mastbild (Donau bzw. Einebenenanordnung)
am sogenannten Bezugspunkt in 20 Meter Entfernung vom dulReren ruhenden Leiterseil und unter der
gewadhlten Mastausteilung sowie Masthéhe folgende Immissionen entstehen kdnnen:

Verfahrensgegenstiand- | Ist-Werte Grenz- Prozent der
liche Planung am Bezugspunkt | werte Grenzwerte

(BP) gemal 26.

BImSchV

Magnetische Flussdichte | ca. 0,4 bis4,4 | 100 <1 bis4,4%
inuT
Elektrische Feldstarke ca. 0,01 bis 5 <1 bis6 %
in kV/m 0,3

Tabelle 12:  Grundsatzliche Bewertung der MaBgeblichen Minimierungsorte im Einwirkungsbe-
reich (Freileitung)

Die obige Tabelle gibt die Immissionen am Bezugspunkt (im Abstand von 20 m zum duReren ruhenden
Leiterseil) an. Die tatsachlichen Immissionen am Minimierungsort sind deutlich geringer.

Detailliertere Informationen zur Berechnung und weitere Ausfiihrungen zum Minimierungspotenzial
sind im nachfolgenden Kapitel 7.1.2 zu finden.

7.1.2 Prifung des Minimierungspotenzials

Die Minimierungsprifung je Bezugspunkt/MMO soll nach dem Stand der Technik erfolgen. Der Stand
der Technik ist in der 26. BImSchVVwV im Kap. 5.3.1 ff. abschlieBend beschrieben.

Freileitung
Es sind funf Moglichkeiten der Minimierung zu priifen:

Abstandsoptimierung,

Elektrische Schirmung,

Minimieren der Seilabstande,
Optimieren der Mastkopfgeometrie und
Optimieren der Leiteranordnung.

vk wnh e

Eine Prifung von Minimierungsmaoglichkeiten, die nicht dem Stand der Technik entsprechen, die andere
technische Ubertragungssysteme (z. B. Kabel statt Freileitung) beinhalten, oder die im Zuge der Alterna-
tivenpriifung (z. B. alternative Trassenflihrungen oder Standortalternativen) auftreten kénnen, muss im
Zuge der Ermittlung des Minimierungspotentials nicht erfolgen. Diese Vorgabe findet sich in Kapitel 3.1
»Minimierungsziel und Rahmenbedingungen” der 26. BImSchVvVwV.
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Die 26. BImSchVVwV gibt in diesem Kapitel 3.1 weiterhin vor, dass die Prifung moglicher Minimierungs-
malnahmen individuell fir die geplante Anlage einschlieBlich ihrer geplanten Leistung und fiir die fest-
gelegte Trasse zu erfolgen hat. Dies bedeutet, dass grundsatzlich kein Vergleich der neuen Immissionen

mit den Immissionen durch die Bestandstrasse durchgefiihrt werden muss.

7.1.2.1 Abstandsoptimierung (Freileitung)

Grundsatzlich konnen die Felder an den Bezugspunkten reduziert werden, indem man im Zuge der
Mastausteilung die Aufhangehohen der Leiterseile entsprechend dimensioniert.

Abbildung 10: Lage MMO 3 (Max-von-Eyth-Str. 14)

Es wurde der Mast 111/24 um 2 Meter erhoht, um die Belastungen bei den direkt Gberspannten Gebau-
den im Gewerbegebiet nochmals zu reduzieren. Dies ergab die individuelle Priifung an den MaRgebli-
cher Minimierungsort (MMO) 3.

Fiir die nicht direkt Gberspannten MMOs im betrachteten Projekt alle in gréBerem Abstand seitlich zur
Leitung befinden, ist eine Minimierung durch Masterhéhung nur sehr bedingt wirksam.

Beispielhaft soll dies am MMO 3 (Wohngebaude, Max-von-Eyth-Str. 14) als ,, worst-case“-Betrachtung
mit direkter Uberspannung mit Leiterseilen gezeigt werden. Durch die Erhdhung bzw. Versatz des Mas-
tes 111/24 wird der vertikale Abstand zu den Geb&uden nicht erhéht, sich lediglich der Aufhdngepunkt
der Leiterseile im Verlauf der Seillinie durch die Verschiebung des Mastes sich andert.

Die verfahrensgegenstandliche Planung bringt hier folgende Ergebnisse mit folgenden beispielhaften
Minimierungsmaoglichkeiten:

Unterlage 1: Erlduterungsbericht zur Erneuerung der 110-kV-Leitung , Einflihrung Marktoberdorf” 52



Planfeststellungsunterlage

Erlauterungsbericht

Erh6hung des Mastes Stp. Nr. 111/24 der 110-kV-Leitung
Anlage 66101 (O 6) Einfiihrung UW Marktoberdorf

An Max-von-Eyth-Str. 14 Versatz des Mastes auf Flur | Versatz des Mastes auf Flur

(,Worst Case”) 538/0 westlich und Erho- 538/0 6stlich und Erhohung
hung um 2 Meter (BP) um 6 Meter (BP)

BP 3 =MMO 3 Magnetische | Elektrische Magnetische | Elektrische
Flussdichte Feldstarke in | Flussdichte Feldstarke in
in uT kV/m in uT kV/m

Bestand 4,352 0,238 4,352 0,238

Ertlichtigung verfahrensgegen- 3,060 0,192 3,060 0,192

standliche Planung inkl. Erh6hung

um2m

Versatz des Mastes 3,513 0,200 3,486 0,206

Grenzwerte nach 26. BImSchV 100 5 100 5

Minimierungspotenzial in % des -0,5% -0,2% -04% -0,3%

Grenzwertes

Tabelle 13:  Minimierungsmoglichkeiten Abstandsoptimierung am Beispiel MMO 3

Am gezeigten Beispiel ist erkennbar, dass die Minimierungsmoglichkeiten durch Abstandsoptimierungen
beim MMO 3 am Bewertungspunkt nicht moglich sind. Fiir alle anderen MMOs sind diese durch den gro-
Reren seitlichen Abstand zur Leitung nochmals deutlich geringer.

Eine Erh6hung der Leitung am Masten 111/24 durch die verfahrensgegenstiandliche Planung bewirkt
eine vertretbare Verbesserung der Belastungen im Verhaltnis zu dem finanziellen Aufwand und Eingriff
in das Landschaftsbild. Eine weitere Erh6hung und Versatz dieses Mastes steht nicht mehr in einem ver-
tretbaren Verhéltnis zwischen Minimierungspotenzial und den Eingriff in das Landschaftsbild sowie den
Kosten.

Weitere Nachteile noch hoherer Maste waren die groReren Eingriffe in das Privateigentum durch den
zunehmenden Bodenaustritt und die steigenden Investitionskosten.

Fazit

Aufgrund der dulRerst geringen Verbesserung bei gleichzeitig hohen Investitionen und den markanten
Nachteilen sieht die Vorhabenstragerin von weiteren Masterhéhungen, auBer bei Mast 111/24, ab.

7.1.2.2 Elektrische Schirmung (Freileitung)

Eine elektrische Schirmung als Bestandteil der Leitungsanlage wiirde durch die Anbringung einer zusatz-

lichen Traverse zwischen der untersten Leiterseilebene und dem Erdboden mit der Anbringung von ge-
erdeten Seilen realisiert.
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GemaR geltenden DIN VDE-Bestimmungen sind jedoch auch die geerdeten Seile als Leiter zu betrachten,
zu denen die gleichen Sicherheitsabstdande einzuhalten sind wie zu spannungsfiihrenden Leitern. Die un-
terste (Erd-)Seilebene hitte damit den gleichen Bodenabstand wie sonst die unterste Leiterseilebene.
Damit wirde der Mast aber im 110-kV-Bereich ca. 4 bis 5 m hoher. Der zu erzielende Effekt durch diese
MaBnahme ware nicht viel groRer als bei einer Masterhéhung gem. Abstandsoptimierung, der hierzu
notige Aufwand aber viel gréRer.

Durch die zusatzliche Seilebene ware die Beeintrachtigung der Avifauna wegen der Gefahr erhéhten
Drahtanflugs groRer, auch das Landschaftsbild ware zusatzlich gestort.

Fazit

In der Praxis stellt diese MaBnahme daher aus Sicht der Vorhabenstragerin keine wirklich vorteilhafte
Losung dar und ist gegenlber einer Masterhéhung immer, also auch im hier vorliegenden Projekt, zu-
rickzustellen.

7.1.2.3 Minimierung der Seilabstande (Freileitung)

Zu Erzielung der notwendigen (Betriebs)Sicherheit einer Freileitung sind in den maRgebenden techni-
schen Vorschriften, insbesondere der EN 50341, abhangig von der Anordnung und des Durchhangs der
Leiterseile Mindestabstdande zwischen den Seilen vorgeschrieben.

Daneben sind auch Mindestabstdnde der Leiter zum Mast bzw. geerdeten Teilen gefordert. Neben der
Betriebssicherheit der Leitung ist jedoch auch der Belang der Arbeitssicherheit mitentscheidend.

Um Masten wahrend des Betriebs der Leitung besteigen zu kénnen sind daher gewisse Mindestab-
stdnde von dem jeweils innersten Seil zum Steiggang einzuhalten. Dies bedingt dann zwangslaufig einen
gewissen Abstand der Seilsysteme zueinander.

Bereits bei der Entwicklung eines Mastgestanges wird versucht, obige Abstande zu minimieren und in
Bezug auf die Gesamtsituation zu optimieren. Je groRRer die horizontalen Abstdande der Seile sind, desto
breiter wird der zu entschiadigende Uberspannungsbereich der Leitung. Vertikal groRere Abstinde be-
dingen groRere Masthéhen und steigern damit ebenfalls die Kosten. Es ist daher im eigenen Interesse
des Leitungsbetreibers, moglichst kompakte Gestange zu errichten.

Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass die Abstdande der Seile bereits unter Wiirdigung aller be-
trieblichen Belange des Betreibers minimiert sind. Eine noch dartber hinaus zu erzielende Wirksamkeit
ist daher in der Praxis eher theoretischer Natur.

Fazit

Im vorliegenden Fall sind die Abstande der Seile bereits unter Wiirdigung aller betrieblichen Belange mi-
nimiert. Darlber hinaus ergabe sich durch die MaBnahme nur eine geringe Optimierung der magneti-
schen Flussdichte und elektrischen Feldstarke von jeweils unter einem Prozent des Grenzwertes. Somit
sieht der Vorhabentrager on einer Optimierung durch weitere Minimierung der Seilabstande im vorlie-
genden Projekt ab.
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7.1.2.4 Optimieren der Mastkopfgeometrie

Grundsatzlich gibt es verschiedene Arten von Masten. Die Masten unterscheiden sich von der geometri-
schen Anordnung der Leiterseile. Es gibt 3 gdngige Grundtypen von Freileitungsmasten fiir Doppelfreilei-
tungen:

TONNE EINEBENE DONAU

Abbildung 11: Schematische Darstellung der liblichen Freileitungstypen

Tonne:

Vorteil der Tonnenanordnung ist die geringe Trassenbreite und die relativ geringen elektrischen und
magnetischen Felder. Trotz der eher ungiinstigen Leiterseilgeometrie sind die Felder in Bodennadhe rela-
tiv gering, da es nur einen stromfiihrenden Leiter auf der niedrigsten Seilebene gibt. Nachteilig sind 4
Seilebenen (3 x Leiterseil und Erdseil), dies flihrt zu einer erhéhten Kollisionsgefahr fir die Avifauna. Zu-
dem sind Maste in der Tonnenanordnung erheblich héher und damit gibt es erhebliche Einschnitte in
das Landschaftsbild.

Einebene:

Vorteil der Einebenenanordnung ist die verminderte Kollisionsgefahr fir die Avifauna, da nur 2 Seilebe-
nen (Leiterseil und Erdseil) vorhanden sind. Bedingt durch nur eine Traverse ist die Bauhthe der
Einebene am geringsten und somit werden die negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild auf ein
Minimum reduziert.

Nachteilig sind die Trassenbreite, bedingt durch die elektrischen Mindestabstande zu den Leiterseilen,
und die elektrischen und magnetischen Felder in Bodennahe direkt unter der Leitung. Durch die geo-
metrisch nachteilige Anordnung und der Anordnung von 3 stromfiihrenden Leiterseilen auf niedrigster
Seilebene ergeben sich die hochsten Felder im Vergleich insbesondere im Nahbereich der Trasse.

Donau:
Das Donaumastbild stellt den Kompromiss zwischen Tonne und Einebene dar. Die Trassenbreite ist mo-
derat, ebenso die Hohe der Masten und die Kollisionsgefahr fiir die Avifauna.

Technisch glinstiger ist das Mastbild hinsichtlich der Vermeidung einer Emission elektrischer und magne-
tischer Felder, da die geometrische Anordnung im nahezu gleichseitigen Dreieck eine gegenseitige, teil-
weise Kompensation der Felder ermoglicht. Dies fiihrt dazu, dass das Donaumastgestange in der Regel
die geringste Feldemission hat.
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Mogliche Wechselwirkungen

Grundsatzlich ist anzumerken, dass die Feldstarken bei Verwendung der unterschiedlichen Masttypen
auch stark von der Anordnung der Leiterseile (Phasen) abhangen. Je nachdem ob die Phasen optimiert
werden kdnnen oder nicht, ergeben sich hier Wechselwirkungen zwischen den geforderten Minimie-
rungsoptionen, Punkt 4 (Mastkopfgeometrie) und Punkt 5 (Leiteranordnung) je nach gewahltem Mast-
typ. Insbesondere beim Donaumasttyp ergeben sich bei einer Phasenanordnung, die vom ,worst case“-
Fall tatsachlich positiv abweicht, erheblich geringere Felder. Beim Tonnen- und Einebenenmast ist dieser
Unterschied deutlich weniger ausgepragt.

Fazit

Im vorliegenden Fall wird grundsatzlich, wie im Bestand das Donaumastbild verwendet. Die elektromag-
netischen Felder sind durch das gewahlte Donaumastbild bereits groRtmaoglich minimiert. Deswegen
scheidet die Minimierungsmaoglichkeit ,,Optimierung der Mastkopfgeometrie” aus.

7.1.2.5 Optimieren der Leiteranordnung (Freileitung)

Der elektrische Anschluss des Drehstromsystems an die Leiter eines Leitungsabschnitts (von Abspann-
mast zu Abspannmast) ist im Prinzip wahlbar. Das resultierende Magnetfeld hangt dabei neben der Geo-
metrie auch von der Anschlussreihenfolge (,Phasenfolge”) der Leiter ab. Zudem spielen auch noch die
Hohe und die Richtung des Leistungsflusses eine Rolle.

Die optimale Leiteranordnung kann fiir das elektrische und das magnetische Feld unterschiedlich sein
und sich auch im Nah- und Fernbereich unterschiedlich auswirken. Es stellt sich daher die Frage fiir wel-
chen konkreten Zustand eine Optimierung erfolgen soll.

Da im heutigen Netzbetrieb bedingt durch stark schwankende EEG-Einspeisungen sowohl die Richtung

der Leistungsflisse als auch deren Hohe sich permanent dndern (kénnen) ist die Minimierung auf einen
bestimmten (Worst-Case-)Fall sehr fragwiirdig. Es kdnnten im realen Netzbetrieb dann Emissionen auf-
treten, die in der meisten Zeit hoher waren als im nicht-minimierten Fall.

Fazit

Nachdem diese Minimierungsoption, durch die sich moglicherweise andernde Richtung der Leistungs-
flisse nur theoretischer Natur ist und sich im praktischen Betrieb gegenteilige Effekte ergeben kénnen,
ist sie aus Sicht des Vorhabentragers keine sinnvolle MaRnahme.

7.2 Gerauschemissionen

Wahrend des Betriebes von Freileitungen kann es, besonders bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, zu Korona-
Entladungen an der Oberflache der Leiterseile oder Armaturen kommen. Korona-Entladungen fiihren
wahrend der Betriebsphase zu Gerauschen in der direkten Umgebung der Anlage. Die Schallpegel han-
gen neben den Witterungseinfliissen vor allem von der elektrischen Feldstédrke an der Oberflache der
Leiterseile (Randfeldstarke) ab.
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Auf Grundlage von Erfahrungswerten aus anderen Projekten sind die Schallemissionen bei 110-kV-Lei-
tungen aus schalltechnischer Sicht vernachlassigbar. Die Einhaltung der einschldgigen gesetzlichen
Grenzwerte ist daher sichergestellt, denn durch die Erneuerung der Isolatorketten mit modernen Feld-
steuerarmaturen ist davon auszugehen, dass die Gerduschentwicklung geringer sein wird als im derzeiti-
gen Bestand
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8. Grundstiicksinanspruchnahme und Leitungseigentum

8.1 Allgemeine Hinweise

Die Grundstiicke, die fir die BaumaBnahmen sowie den spateren Betrieb der Freileitung und des Hoch-
spannungskabels in Anspruch genommen werden, sind im Lageplan (Unterlage 3) dargestellt. Die Eigen-
tumsverhéltnisse sind im Rechtserwerbsverzeichnis (Unterlage 5) aufgelistet.

Einige Grundstiicke werden dauerhaft durch Stiitzpunkte / Masten, Uberspannungen in Anspruch ge-
nommen. Flir den Bau und den Betrieb der Freileitung und des Kabels ist beiderseits der Leitungsachse
ein Schutzbereich erforderlich, damit die Sicherheitsabstande gemaR der Norm DIN EN 50341-2-4 einge-
halten werden kénnen.

Der Eigentiimer behalt sein Eigentum, die Grundstlckssicherung erfolgt Giber beschrankt persénliche
Dienstbarkeiten. Andere Grundstilicke werden nur voriibergehend z. B. durch Baufahrzeuge oder Lei-
tungsprovisorien genutzt.

Bei der Vorbereitung und Durchfiihrung der BaumaRBnahmen und im spateren Betrieb entstandene
Schaden an StralRen, Wegen und Flurstiicken werden entschadigt. Der urspriingliche Zustand wird in Ab-
stimmung mit den entsprechenden Eigentlimern bzw. Nutzern wiederhergestellt bzw. abgegolten.

8.2 Rechtliche Sicherung der Leitung und Entschadigung

Der Schutzstreifen rechts und links der Leitungsachse, in dem Einschrankungen hinsichtlich der Bebau-
ung und Nutzung bestehen, wird durch Eintragung in die jeweiligen Grundbiicher dinglich gesichert.
Dasselbe gilt auch fir die Maststandorte. Zur dinglichen Sicherung werden mit den Grundstlickseigenti-
mern beschrankt persénliche Dienstbarkeitsvertrage mit der Angabe der Schutzzonenbreite abgeschlos-
sen und die Leitungsrechte ins Grundbuch eingetragen.

Dauerhafte Inanspruchnahme von Grundstiicken

Zur dauerhaften, eigentiimerunabhangigen rechtlichen Sicherung der Leitung ist die Eintragung einer
beschrankten personlichen Dienstbarkeit in Abteilung Il des jeweiligen Grundbuches erforderlich. Die
Eintragung erfolgt fiir die von der Leitung Gberspannte Flache, das ist der Schutzbereich der Leitung, so-
wie fiir Maststandorte und dauerhafte Zuwegungen.

Voraussetzung fiir die Eintragung einer beschrankten persénlichen Dienstbarkeit im Grundbuch ist eine
notariell beglaubigte Eintragungsbewilligung des jeweiligen Grundstilickseigentiimers. Im Falle der Nich-
terteilung der Bewilligung stellt der Planfeststellungsbeschluss die Grundlage fiir die Enteignung in ei-
nem sich anschlieBenden Enteignungsverfahren dar.

Die Dienstbarkeit gestattet dem Vorhabentrager und dessen beauftragte Dritte, den Bau und den Be-
trieb der Leitung. Insbesondere umfasst dies die Errichtung, dauernde Erhaltung, den Betrieb sowie die
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zum Betrieb notigen Begehungen und erforderlichen Errichtungs-, Erhaltungs- und Auswechslungsarbei-
ten einschlieBlich der Vornahme von Erdarbeiten auf dem Grundbesitz und die Befahrung des Grundbe-
sitzes. Die daraus verursachten Flurschaden und sonstigen Schaden werden von der LVN ersetzt.

Eigentumsrechtliche Beschrankungen ergeben sich zudem daraus, dass Baume und Straucher, welche
die Leitung gefdhrden, nicht im Schutzbereich der Leitung belassen werden diirfen bzw. vom Vorhaben-
trager zurlickgeschnitten werden dirfen, Bauwerke und sonstige Anlagen nur im Rahmen der jeweils
giltigen Normen und nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vorhabentragers errichtet werden
diirfen sowie sonstige die Leitung gefdahrdende Vorrichtungen, etwa den Betrieb gefdhrdende Annahe-
rungen an die Leiterseile durch Aufschiittungen, untersagt sind.

Bei den im Rechtserwerbsverzeichnis (siehe Ordner Verfahrensunterlagen) aufgelisteten Grundstiicken
handelt es sich um Flachen, die im Schutzstreifen beiderseits der Leitungsachse liegen, direkt (iber-
spannt werden oder durch einen Maststandort beansprucht werden.

Ein Muster des Formulars der verwendeten Dienstbarkeitsbewilligung ist im Anhang zu diesem Erlaute-
rungsbericht beigefligt.

Voriibergehende Inanspruchnahme

Bei Flurstlicken, die nur voriibergehend in Anspruch genommen werden, ist eine grundbuchliche Siche-
rung nicht erforderlich.

Entschadigungen

Die Inanspruchnahme von Grundstilicken bzw. die Eintragung der personlichen Dienstbarkeit wird in
Geld entschadigt. Die Festsetzung der Entschadigung ist nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsver-
fahrens.

Flur- und Wegeschaden, die durch die Bauarbeiten entstehen, werden mit den Eigentlimern bzw. Pach-
tern geschatzt und bei landwirtschaftlichen Grundstiicken nach den Richtlinien des Bayerischen Bauern-
verbandes entschadigt.

8.3  Kreuzung von Verkehrswegen und Leitungen

Kreuzt eine Freileitung oberirdische Objekte wie Gebaude und sonstige Konstruktionen, Baume, Ver-
kehrswege aller Art sowie Leitungen flr Strom oder Telekommunikation, oder nahert sie sich diesen an,
regelt die Vorschrift EN 50341 die notwendigen Mindestabstdnde. Besonders bei Kreuzungen und Néhe-
rungen mit anderen Freileitungen, deren Durchhdnge und Leiterseilpositionen ebenfalls von den ortli-
chen Bedingungen abhangen und variieren, schreibt die Norm die zu untersuchenden Lastannahmen
und Kombinationen fiir den Ruhezustand der Leiterseile als auch fiir deren gegenseitige Lage unter
Windeinwirkung vor.
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9. Zusammenfassung Naturhaushalt und Landschaftsbild

9.1 Vorbemerkung

Das Errichten von oberirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen stellt gemaR § 13 ff. Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSch@G) i. V. mit dem Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) einen Eingriff in Natur und
Landschaft dar, sofern sie die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes und das Land-
schaftshild erheblich beeintrachtigt. Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beein-
trachtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden und unvermeidbare erhebliche Beein-
trachtigungen durch Ausgleichs- oder ErsatzmaBnahmen oder, soweit dies nicht moglich ist, durch einen
Ersatz in Geld zu kompensieren.

Die durch das Vorhaben verursachten Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild
werden im Prifkatalog zur Ermittlung der UVP-Pflicht von Vorhaben zur Errichtung und zum Betrieb ei-
ner Hochspannungsfreileitung im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes im Einzelnen betrachtet. Die Be-
eintrachtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes werden beschrieben und bewertet.

Die detaillierte Analyse moglicher Beeintrachtigungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild
durch die geplante Trassenflihrung wurde durch die Fa. Eger & Partner Landschaftsarchitekten BDLA,
Augsburg erstellt.

Im Zuge der Untersuchungen wurden folgende Fachbeitrage erstellt:
e Prifkatalog zur Ermittlung der UVP-Pflicht.

Durch die gegenstdndliche Mastertiichtigung/-erh6hung ergeben sich durch die Montagearbeiten keine
Konflikte bzw. mogliche Auswirkungen auf die im Rahmen der Prifung betrachteten Schutzgiter. Von
einer detaillierten Ausarbeiteten der Konflikte und MaBnahmen in der Plan- und Textform eines land-
schaftspflegerischen Begleitplans wird abgesehen.

Im Folgenden sind die wesentlichen Ergebnisse des Priifkatalogs zusammengefasst.

9.2 Schutzgebiete im Untersuchungsgebiet

Schutzgebiete und/oder -objekte werden durch das Vorhaben nicht berthrt.

9.3 Konfliktvermeidung und -minimierung
Die konkret durchzufiihrenden VermeidungsmaRnahme im Projekt ist ausschlieRlich eine Beschrankung

der Bauzeit auf die Monate August bis Februar. Weitergehende MaRBnahmen sind aus naturschutzfachli-
cher Sicht nicht erforderlich.
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9.4 Beschreibung der unvermeidbaren Beeintrachtigungen

Beeintrachtigung von Natura 2000-Gebieten

Natura 2000-Gebiete werden durch das Vorhaben weder raumlich noch funktional berihrt bzw. beein-
trachtigt.

Beeintrachtigung streng oder besonders geschiitzter Arten

Durch das Vorhaben werden bei Beachtung der beschriebenen VermeidungsmaRnahme keine arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestiande ausgelst oder anderweitige Beeintrachtigungen streng oder be-
sonders geschiitzter Arten ausgelost.

9.5 Beurteilung der Ausgleichbarkeit aus naturschutzfachlicher Sicht

Unter Berticksichtigung des Ausgangsbestandes und der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen
wird die Ausgleichbarkeit der durch die Leitungserneuerung ausgelosten Eingriffe in Natur und Land-
schaft folgendermaRen beurteilt:

e Die unmittelbaren Veranderungen (auch wahrend der Bauzeit) und mittelbaren Beeintrachtigungen
der kurz-, mittel- und langfristig wiederherstellbaren Biotopflaichen bewegen sich in einem sehr en-
gen Rahmen. Die Erheblichkeitsschwelle der Eingriffsdefinition wird nicht tGberschritten.

e Mittelbare Beeintrachtigungen benachbarter Habitatstrukturen durch Schall, stoffliche Immissionen
und visuelle Reize bewegen sich sowohl zeitlich als auch quantitativ in einem so engen Rahmen, dass
die Erheblichkeitsschwelle der Eingriffsdefinition nicht tGberschritten wird.

e Dauerhafte Beeintrachtigungen der Schutzgiiter Boden, Wasser und Klima werden durch das Vorha-
ben nicht ausgelost.

e Auswirkungen auf das Landschaftsbild bewegen sich in engen Grenzen. Die in der entsprechenden
Arbeitshilfe zur BayKompV definierte Erheblichkeitsschwelle wird nicht Gberschritten.

e Eingriffe gemal § 15 BNatSchG werden durch das Vorhaben nicht ausgel6st.

9.6 Kompensationsbedarf

Ausgleichs- oder ErsatzmaBnahmen werden nicht erforderlich.
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Anhang 1

Beispiel Dienstbarkeitsvertrag

Bearbeiter:  Margot Wiedenmann-Hausler
Telefon: |Da21]326-1053

1
Bestellung einer beschrankten persdnlichen Dienstbarkeit

1

1.1

1.2

13

Hesr Max Mustermann in 98765 Musterhausen, Musterweg 1, {nachfolgend -der Cigentiimer- genannt) ist Cigentimer des nachstehend
aufgefiihrten Grundbesitzes:

Grundbuch des Amtsgerichts Musterstadt Fir Musterbausen Blatt 9999
Gemarkung Musterhausen FLNr. 1234

Der Cigentiimer des vongenanmten Grundbesitzes riumt der LEW Verteilnetz GmbH mit dem Sitz in Augsburg, im folgenden LviN ge-
namnnt, auf dem aben beschrishensn Grundbesitz das dinglich ru sichernde Racht fir falgende Anlage(n) sin:

1 Leitungsmaste der Hochspannungsbeitung 53100 & nach B
Uberspannung mit der Hochspannungsleitung A nach B

Die Schutrzone betrdgt 205 f 31,7 m nach jeder Leftunpsseite.
70 m Uberspannung mit Telekommunikatiorslinien

Die L™ ist berechtigt, die varbereichneten Anlagen samt Jubehiie ro errichten, dsuernd ro erhalten und o betreiben sowis die rum Ba-
trieh nitigen Begehungen und erforderlichen Errichtungs-, Echaltungs- und Auswechslungsarbeiten sinschlisBich Erdarbeiten suf dem
Grundbesitz vorounshmen und den Grurdbaesitz zu befahren, Die LYN verpflichtet sich, die dabei von ihr verursachten Flurschaden und
sorstigen Schiiden ru erseteen.

Der Cigentiimer verpflichtet sich, alle MaBrahmen 2w unterkassen, die den Bestand oder Betrieb der Anlagen gefahrden oder besintrachti-
gen konnen. Er gestattet insbesonders, dass Biume und and ere Gegenstinde unter/iber/neban den unter Offer 1. penannten Anlagen so
weait wan diesen entfernt gehalten werden, alé & nach den VOE-Varschriften ader aus betrishitechnischan bew. sanstigen Sicherheits-
griinden erfarderlich ist.

Die Imanspruchnahme dies umter Ziffer 1. ersdihnten Grundbesitres und die Einrfumung der besdhriinkten persgnlichen Dienstharkeit
erfolgt gegen Loschung des an ALNr. 1234 der Gemarkung bBustechausen in Abt. [ fd. Nr. 1 singetragenen Rechtes und einer Entschii-
digung von {] EURD. Die Lischungserkl@rung wird nach Eintragung dieser Dienstbarkeit an das Grundbuchamt dbersendet.

in Warten: _4) EURO.
Fusdtrlich ru dieser Entschidigung wird eine Aufwendungspauschale von (L FLIBO ausberahit

Diese=r Betrag wird von der LVN nach Zugang der notariell beglsubigten Cintragungsbewilligung, die gleidhfalls an das Grundbuchamt wei-
tergeleitet worden ist, anden Cigentiimer ausbazahlt. Die Motar- und Grundbuchkosten pehen 2 Lastan der LvM; Grundlage hisrfiir ist
ain Wert won || EURD. Die Entschadigung ist gemal §4 R, 12 ¢ USEGE van der Umnsatesteuer befreit.

Zur Sicherung der vorstehend singerdumten Rechte bestellt der Cigentimer zugunsten der LW Vierteilnetz Gmbi ine beschriinkte per-
stinliche Disnctharkeit mit der MaBgabe, dass deren fusdbungsbersich durdh die tatshohliche Leitungsfithrung festgelegt wird. Er bewil-
ligt und besntragt die Cintragung dieser Dienstharkeit i Grundbuch. Die Ausiibung dieser Dierstbarket kann Drigten dberlassen wearden
15 1052 BGER). Um Vollugsmitteilung an die L¥YN wird gebeten.

Dier fidr die Abwicklung des Vertragsverhdltnisses erfordedichen Daten werden im Sinne der Datenichutzgesetae in der jeweils giltigen
Fasiung erhoben, verarbeitet und genutzt. Alle Infos hierzu finden Sie in der Ihnen Obengebenen Datenschutsinformestion der LV {Stand
04,2000}

Ort, Datum Ort, Datum

Beauftragter Cigentimer
Fargot Wieds nmann-Hausler, Tel, (3821} 32E-1933
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Bearheiter: Klarpot Wieds nmann-Hausher
Telefon: {0821]328-1833

Vereinbarung

Herr Max Mustermann in 98765 Musterbausen, Musterweg 1 {machfalgend - der Eigentimer - genannt) st Cigentimer des naschstehbend aufge-
fuhrten Grundhesitees:

Grundbuch des Smtsgerichts Musterstadt fiir Musterhausen Blatt 9599
Gemarkung Musterhausen ELbg, 1234

Der Cigentiimer des vorgenannten Grundbasitres riumt der LW Verteilnetz Gmb# mit dem Sitz in Sugsburg, im folgenden LN genannt, auf
demn ohen beschriebensn Grundbesitz das dinglich nu sichernde Recht for folgende Anlags|n) 2inc

gasicherts Anlagen Cntichadigung MuFwendungs- Muftragsnr.
pauschale
1 Leitungsmaste der 110-k¥-Leitung & nach B L FLIRG [} EURC:
2819 g Ubersparmung mit der 110-kV-Leitung & nach B
Die Schutezone betrdgt 205 21,7 m nach jeder Letungs- [} EURD
spikie
T0m Ehﬂ:pnmmgmltTﬂ:hummmlhﬂti:rullnlm i} EURD [} ELIRD
Gesamt: {1 EURD 1) ELRD

Dieser Betrag wird von der LVN nach Zugang der Bestellung einer beschrinkten personlichen Dienstbarkeit, die such an das Grundbuchamt wei-
tergeleitet worden ist, an den Cigentiimer ausbezahlt. Die Notar- und Grundbuchkosten gehen 2o Lasten der LvM; Grundlage Bierfiir ist ein Wert
wan i) EURCL Die Entschidigung st gemak § 4 Ne 12 ¢ UStE von der Umsatestever befreit.

Die LWM ist berechtigt, die vorbezeichneten Anlagen samt Zubehie 2o errichten, dsuernd u erhalten und u betreiben sowie die tum Betrieb
nitigen Begefungen und erforderlichen Crrichtungs-, Erbaltumgs- und Avswechdungsarbeiten einschlieBlich Crdarbeiten auf dam Grundhesit
warzunshmen und den Grundbesitz ru befahren. Die LW verpllichtet sich, die dabei von thr verusachten Flurichdden und sorstigen Schaden zu
arsetoen.

Der Cigeritimer verpfichtet sich, alle MaBrahmen wu unterkasien, die den Bestand oder Betrieh der Anlagen gefahriden ader besintrachtigen
kiinnen. Cr gestattet insbesondere, dass Biume und andere Gegenstinde unter/Oher/neben den aben genannten Anlagen @ weit von diesen
entfernt gehalten werden, ak e nach den VDE-Yorschriften oder aus betrisbstechnischen bow. sorstigen Sicherbeitsgrinden erforderich st

Der Grundstickssigantimer verpflichtet sich, das Leitungsfohrungsrecht durch Cintragung einer beschriinkten persanlichen Dienstbarkesit -
gursten der LEW Verteilnets Gmbi gemal dem Farmulsr Bestellung einer beschrankten perstnlichen Dienstbarke®’ scheraustellen. Die fus-
liburg dieser Dienstbarksit kann Dritten Ober asen werden (§ 1092 BGE|. Sallte der Grundstiickseigent dmer das (i} absn aufpefihrtein)
Grundstiick]e| oder von den genannten Anlagen beanspruchte Teile davan wor Cintragung dieser Dienstbarkeit im Grundbuch verduBern, @ wird
er fir die Obernahime der sich aus dieser Versinbarung ergebenden Verpfichtung durch den (die} kiinftigen Egentiimer Sorge tragen.

Die Fiir die Abwicklung des Vertragsverhaltnisses edforderichen Daten werden im Sinne der Datenschut sgesetee in der jeweils giiltigen Fassung
erhaben, verarbeitet und genutet. Alle Infos hierzu finden Sie in der lhnen ibergebensn Detenschutinformation der LN [Stand 0472020}

Ort, Datum Ort, Datum

Beauftragter Cigentlmer
Mlargot Wiedsnmann-Hausler, Tel. (0821} 32E8-1933
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Anlage 66101 (O 6) Einfihrung UW Marktoberdorf
Erléuterungsbericht

Datenschutz-Information fiir Betroffene won Netzanlagen und Vertragspartner in Grundsticksnutzungswertrigen
der LEW Verteilnetz GmbH
{Stand 04/2020)

L Al

Der Schute lhrer persinlichen Daten i<t for die LEW Yerteiinetz GmbH (L) van hichster Bedeotung, Deshalb betraiben wir unsere Datener-
arbeitung in Obereinstimmung mit den Gesetzen ;um Daterschute und sur Datensicherheit. Im Folgenden erfabren Sie, weldhe Infarmationen
libeer lhre Persan wir ggf. verarbeiten und wie wir damit umgehen. Wir echeben lhre personenbezogenen Daten, wenn Sie mit uns in Kontakt
treten bew. wir [ire Daten iber Dritte im Bahmen siner Vertragserfillung erhalben. Chne thre Zustimmong ader Kenntns nashme verarbaiten wir
liber die in den unten sufgelisteten Zwecken hinaus keinerl el weiters Daten wan thnen

2. Verantworthiche Stelle und Kontakt

LEW Verteilnets GmbH

Schaeglerstr. 3

BE150 Augsburg

TO&21/326-2222, F OB /328 333-2222, £-Mail d hutz@leas-verteilnetz. de
‘Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen tum Detenschutz der LV haben {bspee. 2ur Suskunft urd Aktuadisierung lhrer gersaonenbezogenen Daten),
kiimnen Sie auch unter dem Sticknwoet | Datenschut:” Kontakt {datenschutz@lea-verteilnetz de] mt unserem Datenschutz aufnehimen,

3. Pweck der Datenverarbeitung rur Sbwicklung der Leitungs- und Wegerechte sowie der liegenschaftlichen Vertrige

Ml wan Theen angepeben Daten werden ausschlsElich um Zweck der Abwicklung des bestehenden ader kinftigen Mitbenutzungaserhiltnisses
baw. der bestehenden oder abzuschlieBenden legerschaftlichen Vertrige echoben, verarbeitet und genutzt. Die Verarbaitung der Daten ist Fir
die Vertraggsanbahnung, -durchfihrung und Abrechnung lhres Vertrages erforderich. Wenn Sie der Mutzung lhrer Kontaktdaten rugestimmt ha-
hen, speichern und veraendan wir diess rur schnsllaren Klarung von Rdckfragen und zum schnelleren Aufrof Ihrer Vargangsdaten bei telefoni-
scher oder schriftlicher Kontaktaufnashme lhrerseits und 2ur Dokumentation der abgeschlossenen Ve rtragsverhaltnisse. Wir erhalten die unten
aufgefiibrten Daten in der Reged durch direkten oder schriftlichen Kontikt mit unseren Betriebsmitarbeitern vor Ort, Ober eine Anfrage lhrerseits
adar iiber offentliche Register wie Grundbuch, Lisgenschaftskataster und Cinwohnermelderegister im Rahmen von Manungsverfabinen fiir Lei-
tungs- und Anlagenbau. Die Daterverarbetung erfolgt suf Basi gessetelicher Vorschriften und im berechtigben Interesse der Parteian.

d. Datenkategorien zur Abwiddung der Leitungs- und Wegenschte sowie der lisgenschaftlichen Vertrige
Falgende Kategorien perianenbezogener Daten vararbeiten wir im Rahmen der Abwiddung der Leitungs- und Wegerechte sowie der iegen-
schaftlichen Vertrige:

L] Mdame und Arschrift {Waohnort, StraBe Mausnumemer|

- Kartakidaten wie Telefonnummer, Fax, Mailad rasss

= Guburtsdatum

L] Kamta-/Bankverbindungsdaten

Rechtsstellung 2um betroffensn Grundstiok

Im Flahmen unserer Geschiftsberiehung miissen Se die vorgenannten personenbezogenen Daten bergitstedlen, die fir die Aumahme und Durch-
fihrung der Geschiftsberiehung und der Crfiillung der damit varbundensn vertraglichen Filichten erforderlich sind oder zu deren Echebung wir
gesetrlich werpflichtet sind.

5. Datenempiinger, Dierstleister und Datenweitergabe in Drittlinder

Ihre persanenberagenan Daten werden auch van anderen Untermehimen, die im Auftrag von LYN Eitig snd { Suftragseerarbeaiter) oder im Rah-
men von Geschiiftspartnerschaften von LV titig sind |, Dritbe®], genutst. Hierbei kann es sich sowahl um Unternshmen der LEW-Untermehmens-
gruppe { LEW-Gruppe) ader externe Untemehimen und Partner | LvN-Partner”) handeln. Magliche Empfanger lhrer Daten snd Fachbetriebe Fir
Stram und Gas, Bavunternehmen, Versanddienstleister, Calloenter, [T-Dienstleistar, sonstige Service- und Koo perations partner. Dariiber hinaus
unterhegen wir regulstarischen Berichts- und Veroffentichungspflichten, in deren Rahmen wir nach den jewsils geltenden gesetalichen Vongaben
die entsprechenden Daten weitergeben, bow. anomymisiert veriffentlichen.

LM st pinzeine Disnstleistungen und Lestungen durch sorgfiltig ausgeswiiflte und beauftragte Disnstester ausfibnen, die ihren Site auBer-
halb des Europdischen Wirtschaftsraumes (, Drittland” ] haben, r. B, [T-Dienstleister. In diesen Fallen findet gine D'i'ttland-l.'lbermil‘ﬂung Stath
Saweit rechtlich erforderlich, um ein angemessenes Schutenfeeau fir thre Daten beraustellen, setet YN den gesetzlichen Anfarderungen entspre-
chende Garantien e Herstellung sines angemessenen Datenschutenivesus =in, dazo eihlen u. a. EU-Standardvartrage. Sie haben die Moglch-
keit, jederzeit weiters Informationen ancufordern sowie Kopien entsprechender Versinbarungen zur Verfiigung gestellt 2u bekommen.

6. Widerspruch und Datenlschung

Hach MaBgabe der gesetzlichen Bestimmungen konnen Sie falgende weitere Rechte geltend maschen: Berichtigung, Loschung, Eirschrinkung der
erarbeitung [Spemen filr bestimmbe Zwecke], Datenibertragung und Widerspruch gegen die Verarbeitung,

‘Wir speichern lhre Daten bis sur jewsilgen gesetlich definierten Sufbewshrongafrice bew. bis rum Ende der bestehendan Vertrags- und hitbe-
nutzungsverhdhtnisse, wenn samtliche gegerseitigen &nspriche erfiillt sind und k=ine anderseitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder
gesetrlichen Rechtfertigungsgrinde fiir die Speicherung bestehen. Danach I6schen wir lhre persénlichen Daten und befalten nur anonymisierte
Daten, inwabern diese zur Durchfiibrung der Geschdftsprocesss erfardearlich sind.

7. Fragen?
Rickfragen ru dieser Daterschute-information oder rur Werarbeitung lhrer persanenbemgensn Daten richten Sie bitte an den Datenschute der

LM unter datenschute Slew-werteilnets de.
Bitte mubzen Sie diese E-Maik-Adresse abanfalls, wenn Sie Widerspriiche, Hiraeise, Komektur-, Cinsicht- oder Engdnoungsbedarf 2o den wan Thnen

erhabenen Daten haben sollten. Dariber hinsus steht e lhnen fris, sich 2o Datenschutsfragen avch an die zustindige Aofsichtsbehonde, das
Bawerische Landesamnt fir Datenschutzaufsidat, 2u wenden {wass da bayerm.de].

Unterlage 1: Erlduterungsbericht zur Erneuerung der 110-kV-Leitung , Einfiihrung Marktoberdorf” 64



Planfeststellungsunterlage Erh6hung des Mastes Stp. Nr. 111/24 der 110-kV-Leitung
Anlage 66101 (O 6) Einfiihrung UW Marktoberdorf
Erlauterungsbericht

Formular zur Auszahlung der Dienstbarkeitsentschadigung
|Diesi Seite wird nach Ahachluss des Vargangs aus Daterschutegriinden vernicbet)

Betroffener Grundbesites:
FLKr. 1234 der Gemarkung Musterbausen

Grundbuch:
Ivmitsgericht Musterstadt
Grundbuchberirk Musterhawsen Blatt 2399

Eigemntiimer:
Hesr Max Mustermann in 987665 Musterhausen, Musterweg 1

Dienstharkeit rugunsten der LEW Verteilnetz Gmbi fir ..

Kreditar Mr. 00010000
Konto: 5920 000
gesicherts Anlagen Entuchadigung Aufeendungs- Auftragsnr.
paus chale
1/2 Leitungsmaste der 110-Kv-Leitung A nach B {} EURD: [} ELARC)
mgmﬂherspamungmitdnlil}k'.fm“ghmﬂB
Die Schuterane betrdgt 205 § 21,7 monach jeder Leftungs- {1 CLARC
stite,
Tm Lh:parml.mg mit Telekommunikatiorslinien {} EURD {1 ELARD)
Gesamt: {1 EURD: [} EURD
Bankverbindung:
Bank:
e | [PV LT LD L) L
e [ JJLPITTITT
Sadchlich u. preislich in Ordnung: Geprirft und anerkannt: Zur Zahlung angewicsen:
Bearbeiter Fiibrungsoraft Bearbeiter ERSD-G-L
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